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STAVEBNI NÂVODY 


Automatickâ nabijecka 
automobilovych akumulâtoru 



Napâjenî 230 V, spînany zdroj, rozmery 10,3 x 17 x 7 cm (s-h-v), pracovnî 
kmitocet 20 kHz, ucinnost min. 80 %, max. nabîjecî proud 6 A - plynulâ 
regulace, nabîjecî charakteristika priblizne I - proudovâ, ampermetr je 
soucâstî stavebnice. Stavebnice je urcena pro pokrocile konstruktery. 


Nabijecka je zapojena jako spînany 
zdroj, podobny svou cinnostî zdrojum 
v pocîtacîch. Popis cinnostî podle 
schematu. Predpokladem startu 
nabîjecky je pripojenî vybiteho 
akumulâtoru na vystupnî svorky. 
I vybity akumulâtor na 10 V zaktivuje 
automatiku s OZ1 na sekundârnî 
strane transformâtoru. Svîtîcî dioda 
v optotriaku sepne triak a tento sepne 
vykonovy triak TR1. Proud ze site 
muze projît preş odpor R34 zmîrnujîcî 
proudovy nâraz pri nabîjenî CI, preş 
odrusovacî filtr a mustkovy 
usmernovac. Kondenzâtor CI se 
nabije asi na 320 V. Preş odpor R7 se 
otevre tranzistor T2. Na odporu R6 
vznikâ velky ubytek napetî, za nîm je 
asi 9 V, stejne tak i na emitoru T2. 
Napetî stacî na rozkmitânî oscilâtoru 


a cinnost logiky v IOl. Struktura 
tohoto obvodu je dosti slozitâ a jejî 
popis je nad râmec stavebnîho nâvodu. 
Nejsou vyuzity vsechny mozne 
zpusoby rîzenî a ochrany v tomto 
obvodu. Na vystupech 8 a 11 jsou 
vzâjemne posunute vystupnî impulsy, 
jejichz sîrka se ovlâdâ potenciometrem 
PI a tîm plynule nabîjecî proud. 
Jelikoz se ale tyto impulsy vzâjemne 
prekryvajî, musî se zinvertovat 
tranzistory T3 a T4, ktere zâroven 
slouzî jako vykonovy budîcî stupen 
pro spînacî tranzistory MOS, jejichz 
kapacita hradla vzhledem k pra- 
covnîmu kmitoctu nenî zanedbatelnâ. 
Koncovy spînacî stupen je symetricky 
propustny pulmustek s kondenzâtory 
C4, C5. Z vystupu 11 IOl je napâjena 
led dioda v rychlem optoclenu OP1. 

■ 


Jelikoz jsou spînacî tranzistory 
zapojeny seriove, musî mît hornî 
tranzistor T5 zajisteno oddelene 
buzenî tîmto optoclenem, ale i vlastnî 
plovoucî napâjenî z vystupu 
transformâtoru - vinutî L3, prîslusny 
rychly usmernovac a stabilizace ZD1. 
Totez obstarâvâ vinutî L2, ktere po 
rozbehu napâjî spodnî budîcî 
tranzistor a IOl. Dej prepnutî na 
vlastnî napâjenî z vinutî L2 a L3 
probehne velmi rychle ihned po 
startu. Napetî z nabiteho konden- 
zâtoru C7 je privedeno do bâze TI preş 
zpozd’ovacî elen R4, C2. IOl se 
nejprve rozbehne preş R6, trafo vyrobî 
vlastnî napetî, tranzistor TI zkratuje 
bâzi T2 na zem, ten se zavre a IOl je 
napâjen z vinutî L2. Pokud by se 
nekde objevila zâvada a spînany zdroj 
by se nerozkmital, pravdepodobne se 
ihned prepâlî odpor R6. Pokud by bylo 
zvoleno trvale napâjenî preş R6, musel 
by byt tento odpor na zatîzenî min. 
6 W. Cinnost spînacîch tranzistoru 
MOS je zrejmâ, tranzistory se strîdave 
spînajî a vybîjejî nâboj z kondenzâtoru 
C4, C5. Plynulâ regulace nabîjecîho 
proudu je dâna zmenou sîrky budîcîho 
impulsu a tîm zmenou doby sepnutî 
tranzistoru. Budîcî impulsy majî sîrku 
od uzkych jehlovitych az po strîdu 
45:45 % (?). Vykonove vinutî L4, L5 
tvorî s dvojitou Schottkyho diodou 
D14 dvoucestny uzlovy usmernovac. 
OZ1 a je zapojen jako komparâtor. 
Referencnî napetî je privedeno do 
vstupu 2, napetî z akumulâtoru a od- 
poroveho delice z bezee trimru P2 do 
vstupu 3. Vliv na hysterezi kom- 
parâtoru mâ odpor R26. Dalsî zlepsenî 
hystereze a spînacîch vlastnostî 
komparâtoru zajist’uje OZlb, zapojeny 
jako Schmittuv klopny obvod. 
Trimrem P2 se nastavî koneene 
vypînacî napetî nabîjene baterie, coz 
je asi 14,4 V. (pocîtâ se 2,4 V na clânek 
u olovene baterie) Az napetî na 
nabîjene baterii vystoupî na tuto 
uroveh, komparâtor a Schmittuv 
klopny obvod se preklopî, optotriak 
vypne hlavnî triak a nabîjenî se 
ukoncî, led D16 se rozsvîtî cervene, 
coz indikuje stav nabito a nabijecka 
neodebîrâ ze site zâdny proud. Zpet by 
se nabijecka sama zapnula, az by 
pokleslo napetî na akumulâtoru asi na 
12,6 V, prîpadne znovuzapnutî lze 
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pro vest odpojemm a znovupripojenim 
akumulâtoru pri vypnutem sitovem 
napâjeni. Neni treba se obâvat prebiti 
baterie, tato muze byt pripojena 
k nabijecce bez obav i delsi dobu. 
Tento zpusob vypinâni nabijeni na 
koncove napeti lze povazovat za 
vhodnejsi zpusob nez pouziti casoveho 
spinace, kdy nelze presne urcit pri 
nabijeni câstecne vybite baterie 
potrebny cas k plnemu nabiti. 

Konstrukce 

Pri osazovâni by bylo vhodne zacit 
od konce, osadit vsechny soucâstky 
vypinaci automatiky, tj. od dvojite 
diody D14 doprava. Mişto aku¬ 
mulâtoru pripojit presne napeti 
14,4 V nejlepe z regulovatelneho 
zdroje, ktery je schopen dodat alespon 
20 mA. Velmi vhodny je napr. 
regulovatelny stabilizâtor LM317. 
Pokud sviti dioda cervene, je treba 
pootocit trimrem P2 az se dioda 
rozsviti zelene, potom pomalu 
trimrem pootâcet nazpet az se dioda 
opet rozsviti cervene, pripadne tento 
postup nekolikrât zopakovat. Tim je 
nastaveno vypinâni. Kdo je zkuseny 
konstrukter, muze vsechny soucâstky 
osadit. Led dioda D16 je propojena 
tremi vodici ze strany spoju z plosek 
1-2-3 u chladice na plosky 1-2-3 vedle 
potenciometru, na tyto tri spoje se na 
desce jiz nenaslo mişto. Pri pâjeni je 
nutno dbât zvysene opatrnosti 
vzhledem k malym vzdâlenostem 
pâjecich bodu. Duralovy chladic L se 
prilozi na plosny spoj, orysuji se dva 
otvory o prumeru 3 mm a vyvrtaji se 
v chladici. Obe câsti se sesroubuji 
podle obrâzku. Kruhovâ ploska na 
plosnem spoji pod diodou D14 se muşi 
pocinovat, nebot’ preş sroubek se 
z diody prevâdi +p61 na desku, 
stredovy vyvod - spojene katody se 
nezapojuje. Taktez je nutno silneji 
pocinovat dva spoje z kondenzâtoru 
C8 na vystup pod ampermetrem, aby 
se nezahrivaly. 

Feritovy transformâtor je podle 
fotografie prichycen po obvodu dvema 
drâtky zapâjenymi do ctvercovych 
plosek na desce. Pred zapâjenim 
vyvodu transformâtoru se muşi nozem 
oskrâbat lakovâ izolace z vodicu a silne 
vyvody sekundâru pred usazenim 
transformâtoru na desku predem 
patricne natvarovat a zasunout do 
prislusnych otvoru. Vyvody 7 a 10 se 
pripâji primo na krajni vyvody (anody) 


Schema zapojeni nabîjecky 
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Uzemnit na krabicku 
pod Sroubek 


STAVEBNI NÂVODY 


230U 



Na desce nej prue zapajet 3ks dratoue propojky, 

1- mezi R4 a D5 

2- pod R17 

3- mezi chladici T5jTG 


Rozlozenî soucâstek na desce s plosnymi spoji, propojeni desky s konektory 
a seznam soucâstek 


Rezistory 0207 

Rl-220 

R2,R19-100 

R13,R14,R10,Rll,R6-4k7 
R3,R29.R30,R32,R33-100k 
R5,R23,R24,R31,R35,R36-10k 
R7-150k 
R9 -1 k 5 
R8-G8k 
R12 -15 k 
R15,R1G-5G0 
R17,R18,R20-180 
R21-150 
R4,R2G-47 k 
R22-470 
R251R27-3 k 3 
R28-220k 
R34-10R75U 
C12-100n7TC208 
C13,C14,C16-2n27630V MKT 
C15-10n ker. 

C17,C18-10n MKT 
C6,C7,C9,C10-lu763k7 MKT 
C3-ELRR lu 
C2-ELRR 22u 
Cl-ELRR 100u7350 l J 
C4 1 C5-ELRR 33u7350k7 
Cll-ELRR 10u 
C8-ELRR 1000u725U 
PI-50k7N TP160P 
P2-10k le2aty trirmr 
Dl ,02,03,D4,D5-1N4007 
D6,D7,D8,D8,D10,D11,D12,D13,- 
- BR158,BR159,KY199 
Dl4-MBR15G0 
T1,T2-MPGR44 
T3,T4-BC337-25 
T5,TG-BUZ90 

TR1-KT8037600,BT13G7500 

I01-TL494 

0P1-6N137 

OP2-MOC3040,TLP3041 
0Z1-1458,TL062,072,082 
DIG-led ceru7zel■ tfidratoud 
ZD1-9V171,3U 
Z02-12V71,3U 
ZD3-9V170,5U 
ZD4-GY270,5U 
ZD5-3U70,5U 
ampermetr PM3R 

bocnik 3x6cm manganin 0,56mm 
patice DIL16 
toroidni fi1tr 
paneloue pojistkooe pouzdro 
poj i s t ka F 2,5R 
uypinac KNX2 
zdifka ceruena a modrd 
feritouy transformator 
chladic L 90mm 
5ks chladic D3 
3ks sloupek silonouy 20mm 
3ks sloupek silonoug 8mm 
10ks Sroub M3/10mm+matky 
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STAVEBNI NÂVODY 



dvojite diody. Kondenzâtory C4, C5, 
C8 osadime az po montâzi transfor- 
mâtoru, tim si usnadnime pristup 
k vyvodum transformâtoru pri 
montâzi. Chlazeni spinacich tran- 
zistoru zajist’uji dva U chladice 
sesroubovane k sobe zâdy soucasne 
s tranzistory. Triak je chlazen jednim 
timto chladicem. 

Je-li vse peclive osazeno a zkon- 
trolovâno, pripoji se na vystup 
akumulâtor. Zajistit zmenou P2, aby 
dioda svitila zelene, coz je podminka 
startu. Pri tomto ozivovâni "na stole" 
se muşi sit’ove napeti pripojit k desce 
zatim provizorne a v kazdem pripade 
preş pojistku a odpor R34. Nabijecka 
se muşi ihned rozbehnout a proud je 
mozno plynule nastavit asi od 0,5 A 
do 6 A i vice, radeji nepretezovat. 

Pokud je akumulâtor pine nabity, 
proud se dâ nastavit jen asi na 3 az 
4 A. Automatiku vypinâni je take 
mozno nastavit pri pine nabitem 
akumulâtoru, ke kteremu se pri 
nabijeni pripoji dig. multimetr. Az 
napeti na akumulâtoru vystoupi na 
14,4 V coz muze trvat jen nekolik 
minut, dle jiz vyse popsaneho postupu 
trimrem P2 ukoncit nabijeni. Za 
provozu je normâlni, ze se chladice 
tranzistoru, triaku, diody D14, 
kondenzâtory MKT a trafo intenzivne 
zahrivaji. Pri ozivovâni na "stole" je 


Deska s plosnymi spoji 
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STAVEBNI NÂVODY 



Drâtove propojky v krabicce pred montâzî desky s plosnymi spoji 


amperu, prîpadne by bylo vhodne 
doladit jeho rozsah pomocî externîho 
ampermetru zmenou hloubky zapâjenî 
bocnîku ze trî kusus zkroucenych 
manganinovych drâtku. Udaj 
ampermetru se must nâsobit 2 x, mâ 
stupnici jen do 3 A. Pokud budeme 
chtît premerit stejnosmerne napetî na 
CI a Zenerovych diodâch, zâsadne 
a pouze klasickym analogovym 
mencîm prîstrojem a bez elektroniky, 
digitâlnî multimetr vlivem rusenî 
spînaneho zdroje namerî totâlnî 
nesmysly. 

Kompletm stavebnici - vrtany DPS, 
transformator, ampermetr a vsechny 
soucâstky lze objednat za cenu 
1120,-Kc na dobîrku u firmy: 

Hobby elektro, K Haltyri 6 
594 01 Velke Mezinei 
tel/fax. 0619/522076 
e-mail: hobbyel@iol.cz 


nutno dbât zvysene opatrnosti, na 
mnoha soucâstkâch a chladicich je 
zivotu nebezpecne napeti, teplotu 
techto malych chladicu kontrolujte jen 
ve vypnutem stavu. 

Nabijecku je nutno vmontovat do 
plechove krabicky, aby se dale omezilo 
rusive vyzarovâni spînaneho zdroje 
a krabicku uzemnit zelenozlutym 
vodicem na ochranny kolîk zâsuvky- 
tez spojit s bodem "zem" na desce. 
Pouzît trîvodicovou snuru-tato nenî 
soucâstî stavebnice, nutno zakoupit. 
Doporucenou plechovou skfînku 
velmi dobre kvality a vzhledu do ktere 
je nabîjecka navrzena lze objednat na 
dobîrku u Ostravske firmy Elmeco na 
tel. 069/627123 pod cîselnym 
oznacenîm 0710162 za prijatelnych 
118,- Kc; prîpadne ji vyrobit 
s dostatkem vetracîch otvoru. Plosny 
spoj je v teto krabicce prisroubovân ke 
dnu tremi silonovymi sloupky 
20 mm dlouhymi a jednîm 8 mm 
sloupkem mezi zadnîm panelem 
a chladicem. Na vykonovy odpor R34 
se na desce take nenaslo mîsto, je 
pripâjen pod deskou jednîm vyvodem 
z pojistkoveho pouzdra, druhym 
vyvodem do prîslusneho bodu na 
desce. Sît’ovâ shura je privedena po 
dnu krabicky dopredu na pâckovy 
vypînac. Ampermetr je vsazen 
a prilepen do vyrîznuteho praveho 
hornîho rohu prednîho panelu 
krabicky. Tento levny ampermetr 
zrovna nevynikâ ideâlnî presnostî, je 
v trîde presnosti 5 %, ale u nabîjecek 
nenî nutno "bazîrovat" na desetine 
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STAVEBNI NÂVODY 


Miniaturm korekcnf predzesilovac 

Pavel Meca 



Zijeme v dobe, kdy se vsechno 
zmensuje a vylepsuje. Popsany 
korekcnf predzesilovac je zapojen 
standardne jako dvoupâsmovy 
s rozsahem regulace +/- 15dB. Jeho 
prednostf je pouzitf novych 
miniaturnfch potenciometru, ktere 
jsou uvâdeny na nas soucâstkovy trh 
a pouzitf vynikajfcfch profesionâlnfch 
knoflfku. V zapojenf - obr. 1 je pouzit 
i vynikajfcf nizkosumovy obvod 
NJM4580L v pouzdre SIL8 (8 vyvodu 
v jedne rade), coz take prispelo ke 
zmensenf rozmeru desky PS. 
Potenciometry byly vsechny pouzity 
s hodnotou lOOk/N. Pro hlasitost je 
vsak potreba potenciometr s loga- 
ritmickym prubehem. Proto je pro 
zfskânf tohoto prubehu pripojen 
paralelne k potenciometru odpor R12 
s hodnotou 15k. Cely predzesilovac je 


~C5~ 

47n 



Obr. 1. Schema zapojenf korekcnfho predzesilovace 
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Obr. 2. Obrazec desky s plosnymi spoji (zvetseno na 200 % originâlu) 



napâjen nesymetrickym napetîm 
s tîm, ze odpory R3 a R6 vytvârî 
referencnî napetî - tzv. virtuâlnî zem. 
Zesîlenî je nastaveno na 1 (OdB) a to 
pomerem odporu R2 a R4. Je jej 
mozno zmenit. Napâjecî napetî 
predzesilovace muze byt az 35 V. 

Konstrukce 

Na obr. 3 je osazenâ deska PS. Na 
nî jsou take i tri miniaturnî poten- 


ciometry. Deska se upevnî pomocî 
uhelnîku k prednîmu panelu, protoze 
matice potenciometru jsou vetsî nez 
je doini rozsîrenâ cast knoflîku 
a matice by byly videt. 

Popsany korekcnî obvod lze radit 
paralelne pro vytvorenî vîcekanâloveho 
systemu. V tomto prîpade se musî 
zapojit do serie s vystupnîm signâlem 
(z bezce potenciometru P3) odpor 
33 az 47 kil pro odstranenî moznosti 
vzâjemneho ovlivnovânî modulu. 



Zăver 


Stavebnici popsaneho korekcnîho 
predzesilovace lze objednat u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzen, tel. 019/7267642 (paja@ti.cz). 
Cena stavebnice je 169,- Kc, oznacenî 
stavebnice je MS21100. Je mozno take 
objednat samostatne miniaturnî 
potenciometry - jednoduche i dvojite. 


Seznam soucăstek 

Odpory - 0204 

R1. 

.100 k 

R2, R4. 

.2,2 k 

R3, R5, R6. 

.10 k 

R8, R9. 

.10 k 

R7, R10. 

.3,3 k 

R11. 

.100 

R12. 

.15 k 

PI, P2, P3. 

.... 100 k/N 

elektrolyt. kond. 

CI, C4. 

.. 4,7 jLtF/50 V 

C2, C8, CIO. 

. . 10 juF/50 V 

polovodice 

ICI. 

. . NJM4580L 

svitkove kond. 

C5. 

. 47 nF/63 V/J 

C6. 

4,7 nF/63 V/J 

keramicke kond. 

C3, C7. 

ostatni 

deska PS 

3 ks plastovy knofh'k 

6 ks pâjeci spicka 5mm 

.33 pF 
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Parametricky equaliser PE15 - II. dfl 

Alan Kraus 


V minulem dilu jsme si popsali 
schema zapojeni petipâsmoveho 
parametrickeho equaliseru. Dnes 
pokracujeme osazenim desek s plos¬ 
nymi spoji. 

Stavba 

Jak jiz bylo nekolikrât receno, nove 
pripravovane konstrukce efektovych 
zarizeni v provedeni do skrine 19" jsou 
reseny na dvou hlavnich deskâch 
s plosnymi spoji. U zadniho panelu se 
nachâzi vstupni a vystupni obvody 
a napâjeci zdroj, na hlavnim prednim 
panelu vetsina ovlâdacich prvku 
a vlastni elektronicke obvody 
equaliseru. Deska vstupnich obvodu 
je na obr. 1 a 2, rozlozeni soucâstek na 
desce vstupu je na obr. 3. Proti 
drivejsim konstrukcim je kratsi, 
protoze parametricky equaliser je 
pouze jednokanâlovy. Pri osazovâni 
postupujeme beznym zpusobem - od 
nejnizsich soucâstek k nejvyssim. Na 
desce vstupu nejsou zâdne kompli- 
kace. Pokud mame jiz mechaniku 
(zadni panel), je vyhodnejsi konektory 
pred zapâjenim zasroubovat do panelu, 
aby nebyly pri pozdejsi montâzi 
vyvody konektoru nadmerne namâ- 
hâny v pripade ne zcela presneho 
zapâjeni. 

Trochu slozitejsi je situace pri 
kompletaci hlavni desky. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 4, na obr. 5 a 6 jsou obrazce 
spoju (TOP a BOTTOM). Deska mâ 
frezovane obrysy, protoze z prosto- 
rovych duvodu jsou nektere indikacni 
LED (signalizace stisknuti tlacitka 
BYPASS) umisteny pod deskou spoju. 
Aby nebyly prilis u spodniho okraje 
predniho panelu, je v tomto mişte 
DPS mirne vykrojena (2,5 mm), takze 
se do ni okraj LED bezpecne vejde. 
Podobnâ situace je s miniaturnim 
tripolohovym prepinacem kmitoctu na 
kazdem filtru. Tyto prepinace musely 
byt umisteny na pomocne desticce nad 
tlacitkovymi prepinaci BYPASS. 
S hlavni deskou jsou propojeny dvojici 
ctyrnâsobnych hrebinku. S vyjimkou 
popsanych specialit je stavba desky 
bezproblemovâ. Opet postupujeme 
od nejmensich soucâstek k nejvyssim. 



L 




Obr. 1. Deska vstupu (TOP) M 1:1 


Obr. 2. Deska vstupu (BOT). M 1:1 
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Obr. 3. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji vstupm'ch - vystupnich obvodu equaliseru PEQ15 
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Obr. 4. Rozlozenf soucâstek na hlavni desce s plosnymi spoji equaliseru PEQ15 
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Pri pâjenî LED a pomocnych desticek 
s prepînaci S101 az S501 je opet 
vyhodne, aby byl k dispozici pfednî 
panel. Prostor pro pâckove prepmace 
nenî pnlis velky a spatne zapâjenî by 
mohlo komplikovat jejich pouzîvâm 
(mohou drhnout). 


Seznam soucăstek 
deska vstupu A414-DPS 

odpory 0204 

R2, R7, R107, R108, R109, 


R110, R115, R116, R117.10kD 

R118.10 kD 

R101, R102, R105, R106.1 kD 

R1, R8.1,5 kD 

R4, R5.240 D 

R3, R6.3 kD 

R119, R120.47 H 

R111, R112, R113, R114.5,1 kD 

R103, R104.9,1 kD 

C9, CI 8.100 juF/35 V 

C3 az C7.C12, C15, 

C20 az C24, CI 07, 

CI 08, CI 09. 100 nF 

C113, C114.100 nF 

CI 03, C104, C105, C106 .... 100 pF 
CIO, Cil, C13, C14, 

CI 6, CI 7.10 juF/25 V 

C8, CI 9.1 mF/35 V 

CI 02.22 juF/25 V 

CI 01.330 pF 

Dl, D6.B250C1500 

D2 az D5, Dl 01.1N4007 

ICI, IC2.LM317 

ICI 01, ICI 02, ICI 03.NJM4580L 

TI, 12.ŢIPI 20 

K102, K103, K104.JACK63PREP 

K1.PSL14 

K101.XLR3F 

K105.XLR3M 

RE101 .RELE-M4/24V 


Seznam soucăstek 

hlavni deska 
equaliseru A413-DPS 

odory 0204 

R108, R208, R308, R408, R508 . . 100 
R1, R3, R4, R5, R12, R19, 

R20, R22, R23, R27.10 k 

R25, R28, R29, R110, R210, 
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R310, R410, R510. 

.... 12 kn 

R6, R7, R13, R14. 

.... 15 k£2 

R31. 

.. .. 1,2 k£2 

R26. 

... . 20 k£2 

R33. 

.22 a 

R104, R106, R204, R206, 


R304, R306, R404, R406, 


R504, R506 . 

.2 k a 

R2, R21, R109, R209, R309, 

R409, R509. 

....2,7kn 

R102, R202, R302, R402, 

R502 510 £2 

R30, R105, R107, R205, 


R207, R305, R307, R405 . 


R407, R505, R507. 

.... 5,1 k£2 

R8, R9, R10, R11, R15, R16, 

R17, R18. 

.... 9,1 k£l 

R24, R32, R101, R103, R201, 

R203, R301, R303 . 

.. .. IM £2 

R401, R403, R501, R503. 

.. .. IM £2 

CI 3. 

100 juF/10 V 

C14, C15. 

100 |UF/25 V 

CI 6 az C31. 

.... lOOnF 

C3, CIO. 

. . . 100 pF 

CI 2. 

. . 1 /J F/50 V 

C1.C2, C5, C7.C11, 


CI 09, C209, C309, 


C409, C509. 

. 22 F/25 V 

C4, 06, C8, C9, CI 01, 


CI 05, C201.C205, C301, 


C305.C401, C405, C501, 


C505. 

.22 pF 

CI 04, C204, C304, C404, 


C504. 

....330 nF 

CI 03, C203, C303, C403, 


C503, CI 02, 


C202, C302, C402, C502 

.... 3,3 nF 

CI 06, C206, C306, C406, 


C506. 

. . . . 680 pF 

CI 08, C208, C308, C408, 


C508. 

.68 nF 

CI 07, C207, C307, C407, 


C507 . 

.... 6,8 nF 

Dl az D6. 

... 1N4148 

ICI az ICI 2. 

. NJM4580L 

LD1, LD2, LD3, LD101. . . 

.LED 

LD201, LD301, LD401, 


LD501. 

. LED3MMG 

TI. 

.BC51 

K1. 

. .. PSL147 

PI 01, P201, P301, P401, 


P501 . 100 k£2/A-P16M 

PI 02, P202, P302, P402, 


P502 . 100 k£2/E-P16S 

PI, P2, PI03, P203, P303, 


P403, P503. 100 k£2/W-P16MT 

SI, SI02, S202, S302, 


S402, S502 . 

.PBS22D02 

SI 01, S201, S301, 


S401.S501 . 

SW2X3POL 



Obr. 6. Obrazec desky s plosnymi spoji equaliseru (BOTTOM). M 1:1 
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Oprava 


zesilovace k chybe. Priklâdâme proto V pnstim dile bude popsâna sestava 
na obr. 7 opravene schema vystupnîch equaliseru a mechanicke resenî. 

V minulem cîsle doslo pri prekres- obvodu. Deska s plosnymi spoji je 
lovânî symetrickeho vystupnîho v porâdku. Pokracovânî 



t 






C114 
lOOn 


Obr. 7. Opravene schema zapojenf vystupnîho zesilovace 
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SURF MAN - aneb - dejte si trochu 
pribojoveho sumu 

Pavel Meca 


Zijeme ve svete plnem ruznych 
hluku, ktere jsou pnjemne i nepr- 
jemne. Vetsina je jich vsak 
nepfîjemnych. Dokonce i doma, 
trebaze se nâm zdâ, ze je tam klid, je 
jistâ hladina hluku Proto prichâzî 


elektronika, kterâ nejen produkuje 
mnoho hluku, ale take nas muze od 
nepfljemneho hluku izolovat. 

Mame dva zâkladnî druhy sumu 
- bîly a ruzovy. Bîly sum slysîme napr. 
pri prelad’ovânî FM prijlmace 


Dopadajicî deşt’ take produkuje bîly 
sum. Tento sum izoluje rusive hluky 
z okolî a existujî i dukazy, ze sum 
snizuje citlivost na bolest, coz je 
vhodne napr. pri bolestech hlavy, pri 
lecenî popâlenin apod. Sum muze 
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i Iepe navodit spânek, protoze nas 
odizoluje od okolnîho ruchu, ktereho 
je i doma dost. Ruzovy sum je 
filtrovany bîly sum podle urciteho 
prubehu. Ruzovy sum produkuje 
napr. vodă vychâzejîcî ze sprchy. 
Ruzovy sum stimuluje moznost ucenî 
se. Take pri ucenî nas muze sum 
izolovat od okolnîho rusiveho hluku, 
coz urychlî vlastnî proces ucenî! 

Popsane zarîzenî umî oba druhy 
sumu a jeste umî menit spektrum 
sumu, cîmz imituje pfîboj (SURF) 
more, ktery pusobî velmi uklidnujîcîm 
dojmem. 

Popis zapojem 

Hlavnî soucâsti zarîzenî je generator 
sumu. Je mozno pouzît nâhodny 
generator, Zenerovu diodu nebo 
reverzne zapojeny prechod tranzistoru 
EB. Zde je pouzit prechod tranzistoru. 
Hlavnî problem pri pouzitî tranzistoru 
je to, ze pro jeho funkci jako sumovy 
generator je nutno pouzît pro napâjenî 




Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji 



napetî minimâlne IOV. Protoze je 
predpoklad pouzitî baterie 9 V, pak je 
treba vytvorit menicem napetî vyssî. 
Hradlo D obvodu ICI (4093) je 
zapojeno jako generator s kmitoctem 
asi 40kHz. Diody Dl, D2 a kon- 
denzâtory C7 a CIO tvorî nâsobic 
napetî. Na kondenzâtoru C8 je tedy 
napetî teoreticky 18 V. Toto napetî je 
postacujîcî pro generovânî sumu 
tranzistorem TI. Sum z tranzistoru se 
zesîlî neinvertujîcîm obvodem IC2 A. 
Odpory R17 a R18 tvorî delic napetî 
pro tzv. virtuâlnî zem pro oba 
zesilovace. 

Aby bylo dosazeno imitace prîboje 
more, jsou pouzity tri pomalobezne 
generâtory, tvorene obvodem ICI 
(A,B,C). Jejich doba kmitu je nekolik 
vterin. Jsou vytvâreny dva rozdîlne 
prubehy napetî. Pomocî odporu R2,R5 
a R8 se vytvârî jeden prubeh napetî 
a odpory R3,R6 a R9 vytvârî druhy 
prubeh napetî. Protoze tyto prubehy 
napetî jsou skokove jsou pak 
vyhlazeny pomocî kondenzâtoru C4 
a C5. Tyto dve napetî rîdî napet’ove 
rîzene filtry (VCF). Pro prelad’ovânî 
se bezne se pouzîvajî napr. tranzistory 
FET nebo speciâlnî OZ. Zde jsou 
pouzity dve diody D3 a D4. Filtry jsou 
tvoreny R21, R22 a C12 a C13 
a diodami D3 a D4 jako prelad’ovacî 
elementy. Rîdîcî napetî se vede na 
diody preş odpory Rll a R18. Pomocî 
potenciometru PI a odporu R19 a R20 
se privâdî pevne napetî, ktere omezuje 
rozsah preladenî a tîm se urcuje i styl 
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imitace prfboje more. Signal z filtru 
je veden preş potenciometr P2 na 
zesilovac IC2 B. Ten primo budi 
stereofonni sluchâtka. Odber pristroje 
je asi 4 az 5 mA. 

Konstrukce 

Tranzistor TI se neosazuje. Pro 
nejlepsf sum je vhodne vybrat z vice 
kusu. Pri testovâni nastavime PI do 
krajni polohy, aby se neuplatnovalo 
prelad’ovânf filtru. Je vhodne pockat 
nekolik vterin, nez napetf stabilizuje. 
Sum by mei byt uhlazeny a pravidelny. 
Pak se vhodny tranzistor zapâjf do PS. 

SURF MAN je kompletne postaven 
na jedne jednostranne desce PS 
o rozmerech 74 x 56 mm. Na teto desce 
jsou prfpâjeny i oba potenciometry. 
Pro vypfnânf baterie je pouzit maly 
pâckovy vypfnac, ktery umfsten mezi 
potenciometry. Pro pripojeni 
sluchâtek je pozit stereofonni JACK 
3,5 mm, ktery je umfsten na bocnf 
stene krabicky. Pro pripojeni baterie 
je pouzit bateriovy klips. Deska PS je 
uchycena v krabicce U-KM26 (GM) 
pomocf matic potenciometru. 


Sluchâtka se pouzijf s impedancf 2 x 
32 ohmu. 

Pouziti 

Pomocf potenciometru PI se 
nastavuje rozsah sumu od bfleho po 
ruzovy a rozmftânf mimo krajnf 
polohy PI. SURF MAN lze take 
pripojit k externfmu vykonovemu 
zesilovaci. Pripojf se pomocf stfneneho 
kabelu s konektorem JACK 3,5 mm. 
Pokud by mei nekdo zâjem o skutecny 
stereofonni efekt, pak lze pouzit dva 
samostatne pristroje. 

Upozornem 

Zarfzenf SURF MAN nikdy 
nepouzfvejte pri jfzde autem a cin- 
nosti, vyzadujfcf zvysenou opatrnost, 
pri hlfdânf detf apod. 

Zâver 

Stavebnici zarfzenf lze pod 
oznacenfm MS21120 zakoupit u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 


Plzeh, tel. 019 / 72 676 42 ( paja@ti.cz ). 
Cena stavebnice je 250,-Kc a obsahuje 
vse dle seznamu soucâstek mimo 
krabicky. Krabicku je mozno objednat 
take. 


Seznam soucâstek 

odpory - vse 0204 

R1. 

.... 2,2 M a 

R2, R8, R9, R11. 

.... 100 kT2 

R5. 

.68 kfî 

R6. 

.... 220 k£2 

R4. 

.... 1,5 

R7, R13, R24. 

.... 680 kT2 

R10, R16. 

.... 150 k£2 

R19. 

.39 kfî 

R3, R19, R20. 

. 47 kQ 

R15. 

.1 Mfl 

R17, R18. 

. 2,2 kQ 

R21, R22. 

.1 kQ 

R23. 

.15 kfî 

R25, R26. 

.22 Q 

R12. 

.33 k Q 

R14. 

.4,7 k^ 

R27. 

.... 120 kn 

PI, P2. 

.. 100 kfî/N 

elektrolyt. kond 

CI, C2, C3, CI 5. 

. . 10 juF/16 V 

C4, C5, C6. 

. . 47 ^F/25 V 

CI 4, CI 7. 

. 100 ,uF/25V 

keramicke kond 

C7, CIO. 

.10 nF 

C8. 

. 470 pF 

C9, CI 6. 

.100 pF 

CI 2, CI 3. 

.47 nF 

polovodice 

ICI. 

. 4093 

IC2. 

. .. . MAI 458 

Dl - D4. 

ostatni 
deska PS 
krabicka U-KM26 

2 x plastovy knoflik 
bateriovy klips 
pâckovy vypi'nac KNX1 

.. . . 1N4148 


V clânku "Hybridnf vykonovy 
zesilovac trfdy A" z AR4/2001 byly 
prehozeny vyvody kolektoru a emitoru 


Oprava 

u tranzistoru TI a T2. Autor se za tuto 
chybu omlouvâ. 


V prfstfm AR bude uvedena 
deska PS pro tento zesilovac. 
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Prevodmk I2C - seriovy port PC 


+ 5V 



Obr. 1. Schema zapojeni prevodm'ku ze seriove sbernice PC na sbernici I2C 


Pro korektni pripojeni sbernice 
I2C k seriovemu portu pocitace 
potrebujeme prevodnik urovni. Ten 
lze snadno realizovat klasickym 
obvodem MAX232. Jednoduche 
zapojeni s timto obvodem jsme naşii 


v cervnovem cisle casopisu Elektor. 

Popis 

Schema zapojeni prevodniku je na 
obr. 1. Obsahuje pouze nekolik 


soucâstek - obvod MAX232 nebo 
jeho ekvivalent a sestici invertoru 
- budicu z obvodu 74LS06. Ty slouzi 
k bezpecnemu oddeleni a komunikaci 
mezi adapterem a extermini obvody, 
pripojenymi na sbernici I2C. Interface 


Co bylo, co bude - aneb co se na Vas chystâ 


Na uvod - co nebylo (alespon 
prozatim). Proti predpokladu se 
ponekud zdrzelo dokonceni nekterych 
projektu (mixâzni pult MCA12/2 
a koncovy zesilovac 1 kW). Hlavni 
pricinou byla zmena nâvrhoveho 
systemu pro PCB, kterâ zpusobila 


nektere dilci problemy technlogickeho 
râzu - chyba programu a naşe 
pocâtecni tâpâni pri priprave dat pro 
vyrobu DPS znamenala dvakrât 
zkazene filmy a opakovâni celeho 
procesu. Na seminâri firmy 
INNOVEDA, porâdane distributorem 

■ 


firmou CADware se vsak mnohe 
vyjasnilo, takze naşe cesta k inovacim 
snad bude moci pokracovat. Jinak 
pracujeme na nove verzi koncoveho 
zesilovace s proudovou zpetnou 
vazbou a dokoncujeme rozpracovane 
projekty. 
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muzeme podle moznosti napâjet 
napetim +5 V z pripojenych periferii, 
coz je indikovâno LED diodou. Pokud 
neni napâjeci napeti k dispozici, 
pouzijeme externi napâjeci zdroj 
(napriklad zâsuvkovy adapter). 
Napâjeci napeti + 5 V je v tom pripade 
stabilizovâno regulâtorem 7805. 


Musime pritom zkratovat propojku 

JP1. 

Stavba 

Adapter je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
49, 5 x 50,8 mm. Diky minimâlnimu 




r* 


poctu soucâstek je stavba velmi 
jednoduchâ a adapter by pri peclive 
prâci mei fungovat na prvni zapojeni. 

Software 

K ovlâdâni periferii pomoci sbernice 
I2C slouzi fada programu, volne 
dostupnych na Internetu. V sekci 
Download internetovych strânek 
casopisu Elektor ( www.elektor.de ) 
naleznete jednoduchy priklad 
programu pro nastaveni pameti I2C- 
EEPROM PCF8582, napsany ve 
Visual Basicu a Delphi. 

Elektor 6/2001, str 76 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1, R2, R3, R4. 

.10 k 

R5. 

.1 k 

kondenzâtory 


CI, C2, C3, C4, C6 .. 

.. . 10 juF/25 V 

C5, C7, C8. 

.100 nF 

polovodice 


ICI. 

.MAX232 

IC2. 

. 7406 

IC3. 

. 7805 

J1. 

.JUMP2 

K1. 

.... DSUB-9F 

LD1. 

.LED5 

A516—SER—I2C 

V 


[3 



Obr. 3. Deska spoju (TOP) 
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Svetelny spfnac 



Svetelny spfnac, nekdy tez nazyvany 
svetelne rele, patrf k jednomu 
z nejpouzfvanejsfch elektronickych 
obvodu. Jednoduche zapojenf spfnace 
s fotoodporem je popsâno 
v nâsledujfcfm clânku. 

Popis zapojeni 

Schema zapojenf je na obr. 1. Spfnac 
je z duvodu jednoduchosti a prfznive 
ceny napâjen primo ze site a jako 
spfnacf prvek je pouzit vykonovy 
triak. Napâjecf napetf pro elektroniku 
se zfskâvâ z kapacitnfho delice 
s kondenzâtorem CI 470 nF/250 V. 
Zenerova dioda Dl zajist’uje 
maximâlnf velikost napâjecfho napetf. 
To je usmerneno diodou D2 
a filtrovâno kondenzâtorem C2. Prvnf 
dve hradla (ICIA a IC1B) jsou 
zapojena jako detektor pruchodu 
nulou. Pouze v prfpade, ze se sftove 
napetf pohybuje v urovnfch pod 40 V, 
muze dojft k sepnutf spfnace. Druhou 
podmfnkou je napetf na vstupu 8 
IC1C, ktere zâvisf na pouzitem 
fotoodporu a intenzite svetelneho 
zârenf. Fotoodpor menf svou velikost 
râdove od 100 ohmu (pine dennf 
svetlo) az po vfce nez 10 MOhmu 
v naproste tme. Stoupne-li intenzita 
osvetlenf, klesne odpor LDR a IC1D 
se preklopf. Tfm dojde tez k sepnutf 
triaku TY1. 

Stavba 

POZOR!!! 

Zarfzenf pracuje bez sft’oveho 
transformâtoru s plnym sftovym 
napetf. Proto musfte byt pri 
manipulaci velmi opatrnf. Hotove 
a odzkousene zapojenf umfstime do 
bezpecne izolovane plastove skffnky. 

Schema rozlozenf soucâstek je na 
obr. 2, obrazce desky spoju jsou na obr. 
3 a 4. 

Stavba spfnace je pomerne 
jednoduchâ, pri peciive prâci musf 
zarfzenf pracovat na prvnf zapojenf. 
Protoze ruzne typy obvodu 4093 od 
ruznych vyrobcu vykazujf znacne 
rozdflne vlastnosti, muzeme okamzik 
sepnutf upravit volbou odporu R8. 
Bezne rele spfnâ, pokud hodnota 


Obr. 1. Schema zapojeni svetelneho 
spînace 
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A517—SVETSPIN 


71.1 mm 


fotoodporu LDR neni priblizne 
shodnâ s odporem R8 (100 kohmu). 

Sit’ove napâjeci napeti a zâtez se 
k spinaci pripojuji sroubovacimi 
svorkovnicemi K1 a K2. 

Pouzity princip spinâni v nule mâ 
vyhodu v znacne omezenem ruseni pri 
spinâni triaku pod zâtezi. 

Zâver 

Popsany spinac nalezne siroke 
moznosti uplatneni. Zejmena v dnesni 
dobe, kdy se stâle zvysuji ceny 
elektricke energie, je vyhodne 
nahradit napriklad rucni spinâni 
osvetleni svetelnym spinacem. 
Opakem muze byt blokovâni 
rozsviceni vnejsiho osvetleni, 
pokud je dostatecnâ intenzita 
denniho svetla. 


Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce 
svetelneho spmace 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 

R6, R7, R10. 

.10 kC2 

R12. 

.1 kC2 

R11. 

. 220 O. 

R9. 

.4,7 kQ 

R3, R8. 

.1 MO 

R5. 

. 330 k^ 

odpory 0207 

R2, R4. 

. 1 Miî/0,6 W 

odpor 1 W 

R1 . 

. . 120 «/I W 

kondenzâtory 

CI. 

. 470 nF/250 V 

C2. 

. . 100 /LtF/25 V 

C3. 

... 22 id F/25 V 

polovodice 

Dl. 

.15V-ZD 

D2. 

. 1N4002 

D3, D4, D5, D6, D7 ... 

. 1N4148 

ICI. 

. CD4093 

TI, T2. 

. BC548 

TY1. 

. . BTA12-600 

K1, K2. 

... . ARK110/2 


Obr. 3 a 4. Obrazce desky s plosnymi 
spoji (BOTTOM a TOP) 
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NASLI JSME NA INTERNETU 


Tester diod a LED 



Obr 1. Schema zapojeni testeru LED 


Casto potrebujeme zjistit, zda je ta 
kterâ dioda nebo LED vadnâ nebo 
dobrâ, nebo nemuzeme jednoznacne 
urcit polari tu. LED diody by meii mit 
ozanceni v plosce u jednodho vyvodu 



A52 ^ 

• • • • 


• • • 

• • # 

|_ •topj 


(vetsinou katody), ale ne vsichni 
vyrobci tuto identifikaci dodrzuji. 
Velmi jednoduche zapojeni, ktere lze 
snadno sestroji ze suplikovych zâsob, 
je popsâno v nâsledujicim prispevku. 



Popis 

Schema zapojeni testeru je na 
obr. 1. Jâdrem je astabilni multi- 
vibrâtor s tranzistory TI a T2. 
V kolektorech tranzistoru jsou 
antiparalelne zapojeny seriove 
kombinace LED a bezne kremikove 
diody. Po zapnuti zacne multivibrâtor 
kmitat a mezi kolektory tranzistoru 
vznikâ stridave napeti. Pokud 
prilozime zkusebni hroty (sondu) na 
neznâmou diodu, je jedno nebo druhe 
napeti vyssi nez napeti testovane 
soucâstky v propustnem smeru. Podle 
toho, zda soucâstka vede a kterym 


Seznam 

soucăstek 

odpory 0204 

R1, R4. 

. 820 k 

R2, R3. 

.22 k 

CI , C2 .... 

. 470 nF 

C3. 

.10 juF/25 V 

Dl, D2. 

.1N4148 

LD1, LD2. .. 

.LED5 

T1.T2. 

. BC548 


18.4 mm 
_ 


ro 

tO 


O 

O 

o 

o 

01 

03 

02 _ 

_04 



CI 


C2 




Obr. 2. Strana TOP 


Obr 3.strana BOTTOM 


Obr 4. Rozlozenf soucăstek na desce 
s plosnymui spoji 
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Prodluzovâk pro IR ovladace 


Na obr. 1 je schema zapojenî vysilaci 
câsti prodluzovâku pro IR. I kdyz na 
strânkâch AR bylo v posledni dobe 
nekolik obdobnych nâmetu, ze 
zkusenosti vime, ze v nekterych 
specifickych prîpadech nebyl provoz 
100% spolehlivy. Proto k vyse uvedene 
snusce prichâzime s dalsi troskou do 
mlyna. 


Prodluzovâk je napâjen z externîho 
zdroje preş vyvody Ol a 02. Dioda Dl 
brâni prepolovâni napâjedho napeti. 
Signal pro vysilaci IR LED (LD2) 
prichâzi po dvouzilovem kabelu 
(svorky 03 a 04) z prijimace. Kabel 
soucasne slouzi i pro napâjeni 
prijimace. 


Schema zapojenî prijimace je na obr. 
2. Ze vstupnich svorek (Ola 02) se 
preş odpor R12 a diodu Dl odebirâ 
napâjeci napeti pro prijimac. ICI 
vytvâri virtuâlni zem v 50% napâjeciho 
napetî.V obvodu IC je zapojena LED. 
Okolo obvodu IC3 je filtr, potlacujici 
rusenî. 



Obr. 1. Schema zapojenî vysflace IR prodluzovâku 



Obr. 2 Schema zapojenî prijimace IR prodluzovâku 


smerem je orientovanâ, se rozsvîtî 
nekterâ LED dioda. Tîmto 
jednoduchym zpusobem muzeme 
identifikovat prerusenou soucâstku 


(nesvitî nic), polaritu testovane 
soucâstky (svîtî nekterâ z LED) 
a prorazenou soucâstku (svitî obe 
diody). 


Stavba testeru je velmi primitivni 
a muşi ji zvlâdnout tiplne kazdy. 
Konstrukc je vhodnâ pro tiplne 
zacitecniky. 


■ 


6/2001 


23 























































































NASLI JSME NA 


Jednoduchy petipâsmovy equaliser 


Ne kazdy pozaduje od equaliseru 
spickove parametry a sirokou skâlu 
funkri. Velmi jednoduchy a levny 
equaliser je na nâsledujicim obrâzku. 


Vstupy a vystupy jsou reseny 
konektory jack 6,3 mm, jmenovite 
zesileni equaliseru je 1 (0 dB) a s 
uvedenymi hodnotami soucâstek jsou 


delici frekvence 100 Hz, 300 Hz, 1 
kHz, 3 kHz a 10 kHz. Operacni 
zesilovace ve filtrech jsou zapojeny 
klasickym zpusobem jako umelâ 



Obr. 1. Schema zapojeni jednoducheho equaliseru 


Seznam soucâstek 









R3. 

.10 

Prodluzovâk 

pro IR - 

ICI. 

.741 

R2. 

.22 

prijimac 

IC4. 

. CA3140 

R7. 

.22 k 


IC2, IC3. 

. LF351 

R1. 

.220 

odpory 0204 


T2. 

. BC548 

R5. 

.330 



TI. 

. BC558 

R8. 

.470 

R3, R7. 

.100 k 

Dl. 

.1N4001 



R1, R2, R6. 

.10 k 

LD1. 

.... photodioda 

CI. 

. 1000 juF/25 V 

R4, R11. 

.1 k 

LD2. 

.LED5 

C2. 

. 2200 /jF/25 V 

R12. 

.220 



C3. 

.2,2 nF 

R9. 

.22 k 





R5. 

.2,2 M 

Prodluzovâk 

pro IR - 

TI. 

. BC548 

R8, R10. 

.4,7 k 

vysilac 

T3. 

. BC558 




T2. 

. BD139 

C2. 

.... 10 juF/16 V 

odpory 0204 


Dl. 

.1N4001 

C5. 

.10 nF 



D2. 

.1N4148 

C3. 

.1 nF 

R4. 

.1 k 

LD1. 

.LED5 

CI. 

. .. 470 iuF/16 V 

R6. 

.4,7 k 

LD2. 

.LED5 

C4. 

.. 10 az 22 pF* 
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Regulator otâcek pro minivrtacku 



Obr. 1. Schema zapojenî regulâtoru pro miniaturni vrtacku 


V dnesnî dobe je na trhu cela fada 
levnych modelârskych vrtacek, ktere 
se dobre hodî pro vrtânî a opravy 
desek s plosnymi spoji. V nekterych 


prîpadech mohou byt otâcky prîlis 
velke a regulace zmenou napâjecîho 
napetî mâ nevyhodu ve zmensenî 
kroutîdho momentu a vetsîm kolîsânî 


pri zatîzenî. Na obr. 1 je schema 
zapojenî regulâtoru pro male 
stejnosmerne motorky. 


Mi 



Obr. 2. Napâjeci zdroj pro jednodu- 
chy equaliser 


indukcnost. Prepmacem SI muzeme 
equaliser vyradit z provozu. 

Na obr. 2 je schema zapojenî 
napâjecîho zdroje pro equaliser. Je 
pouzito klasicke zapojenî s 
monolitickymi obvody 7812 a7912. 


Seznam soucăstek 


R3, R4, R5, R6.10 k 

R8, R10, R12, R14, R16.18 k 

R7, R9, R11.R13, R15.1,2 k 

R1.R2.47 k 

C4, C5, CI 6, CI 7, C18, C19 . . 100 nF 

CI, CI4, CI5.10juF/25 V 

C8, C9.10 nF 

CI 2, CI 3.220 juF/25 V 

C2, C3 . 330 nF 


C6, C7. 

.33 nF 

CIO, Cil. 

.3,3 nF 

IC5. 

.7812 

IC6. 

.7912 

ICI az IC4. 

.NJM4580L 

Dl az D4. 

.1N4001 

K3. 

.ARK210/2 

K1, K2. 

.JACK63PREP 

PI az P5. 

.50k/P16M 

SI. 

. PBS22D02 

P01 . 

.10,IA 

TR1. 

.TR-BV202-2 
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STAVEBNI NÂVODY 


Stredovlnne radio pro zacâtecniky 


Stavbou nejruznejsich “krystalek” 
zacinal svou radioamaterskou cinnost 
mnohy z nâs. I kdyz dnes jiz doba 
pokrocila a nastupujici generace cas- 
teji nez s râdiem zacinâ pracovat 
s mikroprocesory, i podle ohlasu 
ctenâru patri jednoduche radiove 
prijimace stâle k velmi zâdanym 
tematum. FM radio lze dnes kolem 
vhodneho integrovaneho obvodu 
postavit s minimem externich sou¬ 
câstek. Nâsledujid konstrukce nejde 
v hloubce integrace zase az tak daleko, 
cele zapojeni je postaveno vyhradne 
z diskretnich soucâstek, ale na druhou 
stranu s vyjimkou feritove anteny 
nepouzivâ zâdne indukcnosti a je 
tudiz snadno reprodukovatelne. Je 
navrzeno pro rozsah strednich vin, 
takze vice nez pozitek z reprodu- 
kovane hudby budete mit po 
dokonceni dobry pocit ze zdareneho 
dila. 

Popis 

Schema zapojeni prijimace je na 
obr. 1. Vstupni rezonancni obvod je 
tvoren civkou LI, navinutou na 
feritove antene a ladicim konden- 
zâtorem, ktery je slozen z pevneho 
kondenzâtoru CI a varikapu Dl. Jeho 
kapacita se meni podle prilozeneho 
napeti, ktere privâdime preş odpor R1 
z bezce ladiciho potenciometru PI. 


Z duvodu minimâlniho zatizeni 
rezonancniho obvodu je na prvnim 
stupni pouzit tranzistor JFET BF245 
(TI), ktery mâ extremne vysoky 
vstupni odpor. I kdyz i tento stupen 
zesiluje, hlavni zesileni mâ na starost 
druhy stupen s tranzistorem T2. Na 
tranzistoru T2 se soucasne demoduluje 
zesileny signal, protoze prechod B-E 
zde pracuje jako dioda. Kondenzâtor 
C4 filtruje zbytky vf signâlu nosne 
vlny. Preş vazebni kondenzâtor C5 je 
nf signâl priveden na potenciometr 
hlasitosti P2. Z jeho bezce je preş dalsi 
vazebni kondenzâtor C6 priveden na 
vsup koncoveho zesilovace. Tranzistor 
T3 pracuje jako napet’ovy zesilovac 
a budic komplementârniho koncoveho 
stupne s tranzistory T4 a T5. Odpor 
R6 zavâdi zâpornou zpetnou vazbu 
a urcuje zesileni koncoveho stupne. 
Diody D2 a D3 vytvâri predpeti pro 
koncove tranzistory a posouvaji rezim 
koncoveho zesilovace do tridy AB 
(zmensuji prechodove zkresleni). 
Reproduktor nebo sluchâtka se 
pripojuji na vystup zesilovace preş 
kondenzâtor C8. Prijimac je napâjen 
z bezne destickove baterie 9 V. 

Stavba 

Prijimac pro stredni vlny je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 78 x 


25 mm. Rozlozeni soucâstek na desce 
spoju je na obr. 2, obrazec desky 
s plosnymi spoji ze strany soucâstek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Po osazeni 
a zapâjeni desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zâvady. 
Feritovou antenu (civku LI) zho- 
tovime z feritove tycky o prumeru 
10 mm a delce 100 az 120 mm, na 
kterou navineme 50 az 55 zâvitu 
lakovaneho drâtu o prumeru 0,3 mm 
(mirne tolerance nejsou na zâvadu). 
Zâvity vineme jeden vedle druheho 
(bez mezer) ale tak, aby se nepre- 
kryvaly. Zâvity jsou navinuty na 
papirove trubicce, aby se civka mohla 
po jâdre posouvat. Tim muzeme 
menit jeji indukcnost (smerem ke 
krajum klesâ). Pokud nedocilime ani 
posunutim civky po antene plny 
kmitoctovy rozsah (530 az 1605 kHz) 
ladiciho potenciometru PI, musime 
pridat nebo ubrat zâvity na antene. 
Jednodussi je zacit s vyssim poctem 
zâvitu (55) a podle potreby je pak 
ubirat. 

Zăver 

Popsany prijimac pro stredni vlny 
je diky klasicke konstrukci vhodny 
pro zacâtecniky, kteri si na nem 
mohou v praxi vyzkouset zâklady 
radiotechniky. Stavba je pomerne 



Obr. 1. Schema zapojeni rozhlasoveho prijimace pro pâsmo strednich vin 
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Obr 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji 


JL JL JL JL 



nr nr nr nr 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1 .1 MH 

R2.1,8 

R3.1,5 

R5.10 kn 

R6 . 560 kn 

R7.1,8 k^ 

R8.5,6 kn 

R9.220 £2 

R4.2,2 M£2 

CI. 470 pF 

C2, C3, C4.10 nF 

C5.1 jL/F/50 V 

C6.1 juF/50 V 

C7.10 nF 

C8.220 ^F/16 V 

C9.100 nF 

CIO.100 ^F/16 V 

Cil. 220 juF/16 V 

Dl.BB509 

D2.1N4148 

D3.1N4148 

TI.BF245C 

T2.BC550C 

T3.BC550C 

T4.BD139 

T5.BD140 

PI.50 k£2/N-TP160A 

P2.50 k£2/G-TP160A 


nenârocnâ a dîky absenci cîvek 
(s vyjimkou feritove anteny) by ji mei 
pri peclive prâci zvlâdnout i mene 
zkuseny amater. 


Obr. 3. Oberazec desky spoju 
- strana soucâstek (TOP) 


Obr 4. Oberazec desky spoju Pouzită literatura 

- strana spoju (BOTTOM) Elektor 3/2000, str. 25 
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STAVEBNI NÂVODY 


Symetricky zdroj sumoveho napetî 



Obr. 1. Schema zapojen f generâtoru bfleho sumu se symetrickym vystupnfm signâlem 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji 


Pri nejruznejsîch merenîch v akus- 
tice s pouzîvajî generâtory sumu. 
K zîskânî sumoveho signâlu se 
v zâsade pouzîvajî dve techniky. Jedna 
je ciste digitâlnî, kdy se z kombinace 
posuvnych registru s ruzne zave- 
denymi zpetnymi vazbami generuje 
pseudonâhodne cîslo, ktere se 
nâsledne prevede na sumovy signal. 
Druhâ technika vyuzîvâ sumu, 
vznikajîcîho na polovodicovem 
prechodu v zâvernem smeru pri 
lavinovem prurazu (Zenerova dioda, 
prechod EB tranzistoru). Tato 
jednodussî metoda mâ mimo jine 
i nevyhodu v jiste asymetrii vysled- 
neho sumu, zpusobene polaritou 
napetî na prechodu. Tomuto jevu se dâ 
zabrânit nâsledujîcîm zapojenîm. 

Popis 

Schema zapojenî generâtoru 
sumoveho napetî je na obr. 1. Princip 
spocîvâ v pouzitî dvou tranzistoru. TI 
mâ prechod EB zapojen proti 
kladnemu napâjecîmu napetî a zate- 
zovacî odpor je proti zemi, kdezto T2 
je zapojen proti zemi a zatezovacî 
odpor je proti napâjecîmu napetî. Oba 


sumove signâly tedy majî opacne 
orientovanou nesymetrii. Na odpo- 
rovem trimru P3 mâme sumovy signâl 
z obou zdroju. Kondenzâtor C5 pouze 
oddeluje ruzne napet’ove potenciâly na 

■ 


TI a T2. Z bezce P3 odebîrâme 
smîchany signâl z obou zdroju, ktery 
je preş emitorovy sledovac impe- 
dancne prizpusoben a preş oddelovacî 
kondenzâtor C6 priveden na vystup. 
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Stavba 

Symetricky zdroj sumoveho napeti 
je zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 40 x 
28 mm. Rozlozeni soucâstek na desce 
spoju je na obr. 2, obrazec desky 
s plosnymi spoji ze strany soucâstek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 


(BOTTOM) je na obr. 4. Po osazeni 
a zapâjeni desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zâvady. 
Pripojime napâjeci napeti a s pomoci 
osciloskopu nastavime trimry PI a P2 
tak, aby obe sumove slozky byly 
priblizne shodne ( samozrejme s vy- 
jimkou symetrie). Potom pripojime 
osciloskop na vystup a trimrem P3 


nastavime symetricke sumove napeti. 
Generator dâvâ sumove napeti 
s rozkmitem asi 150 mV. 

Pouze pro upresneni, vystupni 
signal u vsech podobnych generâtoru 
je tzv. bily sum. Pro mefeni kmitoc- 
tovych charakteristik se vsak pouzivâ 
tzv. ruzovy sum, ktery z bileho sumu 
ziskâme zarazenim filtracniho RC 
clenu, ktery smerem k vyssim kmi- 
toctum zeslabuje vystupni signal se 
strmosti -3 db/okt. 

Zâver 

Popsane zapojeni skutecne zlepsuje 
kvalitu generovaneho sumoveho 
signâlu. Nesymetrie jednoduchych 
sumovych generâtoru se muze projevit 
rusive napriklad pri mereni tirovne 
sumoveho signâlu, je-li v analyzâtoru 
pouzit pouze jednocestny usmernovac. 
Popsane zarizeni tento problem 
vyraznym zpusobem potlacuje. 

Pouzitâ literatura 
Elektor 7-8/2000, str. 72 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1.10 kO 

R2.4,7 kO 

R3.47 kO 

R4.10 kO 

R5.4,7 k^ 

CI.100 juF/16 V 

C2.100 nF 

C3.10 juF/25 V 

C4.10 /rF/25 V 

C5. 470 nF 

C6. 470 nF 

TI.BC548 

T2.BC548 

T3.BC548 

PI.5 kil-PTIOL 

P2.5 ktl-PTI OL 

P3.5 kil-PTIOL 



Predlohy pro amaterskou vyrobu desek s plosnymi spoji 


Jak jsme vâs jiz drive informovali, 
veskere publikovane desky s plosnymi 
spoji, ktere pripravila naşe redakce, 
jsou umisteny v PDF formâtu na naşi 
www strânce www.jmtronic.cz. 


Protoze do PDF formâtu jsou desky 
konvertovâny primo z postscriptovych 
souboru, generovanych nâvrhovym 
systemem EAGLE, ktery naşe redakce 
pouzivâ, je zarucena vybornâ kvalita 


tisku, zâvislâ pouze na pouzitem 
vystupnim zarizeni. Je mozne obrazec 
desky vytisknout na tiskârne, pripadne 
si nechat v nekterem DTP studiu 
zhotovit filmovou predlohu. 
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Năvrhovy system PowerLogic a PowerPCB firmy INNOVEDA 

Dfl II. Pripraveno ve spoluprâci s firmou CADware Liberec 



Obr. 1 


V uvodnîm dile jsme si predstavili 
program pro kresleni elektrickych 
schemat PowerLogic. V dnesni câsti 
se seznâmime se strukturou 
knihovnich prvku, kterâ je spolecnâ 
obema hlavnim câstem systemu, tedy 
programu PowerLogic i PowerPCB. V 
programu PowerLogic je pod menu 
Tools volba Part Editor. Timto 
prikazem vstuopime do câsti 
programu, ve kterem se tvori nebo 
modifikuji jednotlive soucâstky nebo 
jejich câsti. Zâkladni okno Part 
Editoru je na obr. 1. V menu File 
klikneme na volbu Library..., cimz 
otevreme Library Manager. Ten lze 
otevrit i z hlavniho menu File 
programu PowerLogic. V horni câsti 
Library Manageru je roletove menu 
pro volbu knihovny. Muzeem si vybrat 
jednu z knihoven nebo vsechny (viz 
obr. 1). V râmecku Edit je okno 
nâhledu, ve kterem vidime 
zjednoduseny obrâzek zvoleneho 

30 


symbolu. V pravo jsou ctyri tlacitka 
pro volbu symbolu. V knihovne 
mohou byt ulozeny graficke symboly 
neelektrickeho charakteru (Lines), 
schematicke znacky dane soucâstky 
(CAE), pouzdro soucâstky s 
rozmistenim vyvodu, tvaru pâjecich 
plosek (padu) a prumeru vrtanych 
otvoru vcetne obrazce pro potisk a 
kompletnich soucâstek (Parts), ktere 
definuji soucâstky vcetne ruznych 
elektrickych symbolu CAE, 
alternativnich pouzder Decals a 
dalsich uzivatelem volne 
definovatelnych parametru (vyrobce, 
cena, vyska, skladove cislo apod.). Ve 
spodni câsti okna muzeme zadat 
tiplny nebo câstecny (muşi byt 
zakonceny hvezdickou) nâzev 
soucâstky. V okne nad filtrem se 
vypisi vsechny soucâstky, vyhovujici 
danym podmmkâm. Na obr. 1. vidime 
seznam soucâstek, pocinajici 
pismenem R ze vsech knihoven. 
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Pro naşi ukâzku si vytvofime novou 
knihovnu s nâzvem AR. Klikneme na 
tlacitko New Lib... a v otevrenem 
dialogovem okne zapiseme nâzev 
nove knihovny (AR) a potvrdime 
Ulozit. Pokud nyni klikneme na 
tlacitko Lib. List..., otevre se nâm 
seznam vsech aktivnich knihoven. 
Naşi knihovnu AR nalezneme az na 
poslednim mişte. Vybereme ji 
kliknutim ze seznamu a tlacitkem Up 
ji presuneme na prve mişto. Potvrdime 
OK. V roletovem menu Library 
vybereme knihovnu AR, jeji nâzev se 
soucasne zobrazi v horni liste okna 
Library Manageru. 

Tim jsme si pripravili novou 
knihovnu a muzeme zacit s tvorbou 
vlastnich knihovnich prvku. 
Vynechâme prozatim graficke symboly 
a zacneme s tvorbou schematicke 
znacky - CAE. 

Zavreme okno Library Manageru. Z 
menu File vybereme prikaz New.... 
Otevre se okno podle obr. 2. 

Vlevo jsou ctyri prepinace. Part Type 
vytvâri novou soucâstku z hotove 
schematicke znacky a pouzdra. 
Connector je speciâlni funkce pro 
tvorbu konektoru - zatim ji 
vynechâme. CAE Decal slouzi pro 
vytvoreni noveho elektrickeho 
symbolu, Pin Decal definuje jeden 
vyvod soucâstky. Muze mit ruznou 
delku, tvar (symbol negace, hodinovy 
vstup apod.). Proto zacneme s ukâzkou 
vytvoreni noveho symbolu Pin Decal 
(knihovna programu obsahuje radu 
vyvodu, ukâzka mâ proto pouze 
demonstacni charakter). Zvolime tedy 
Pin Decal a potvrdime OK. Otevre se 
okno podle obr. 3. 

Vyrazny svetly bod u znaku #E 
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Obr. 3 


znaci referencni bod. V tomto pripade 
se k tomuto bodu budou pripojovat 
spoje. Pin Decal muşi tedy zacinat zde. 
Mişto znaku #E bude na vykrese 
umisteno cislo (nebo pismeno) 
vyvodu. Text PNAME predstavuje 
jmeno vyvodu, pokud bude pouzito. 
Mâ smysl napriklad pri pojmenovâni 
vyvodu v symbolicke znacce 
integrovaneho obvodu (A01, RST, 
VCC, GND apod.). Poradove cislo 
pinu (#0), TYP = U, SWP = 0 a 
NETNAME jsou pomocnâ oznaceni, 
kterâ nebudou ve schematu vyditelnâ. 

Power Logic pouzivâ jako default 
silu spoje 10 mii (0,01"). Celkove jsou 
symboly v knihovnâch ponekud vetsi. 
Vzhledem k tomu, ze jsem pri 
prechodu z programu Eagle na 
Power Logic chtel zachovat priblizne 
stejny vzhled vykresove dokumentace, 
upravil jsem silu spoju na 6 mii (tj. 
stejne jako v programu Eagle) a 
vsechny knihovni prvky primerene 
zmensil. S tim souvisi i celkove 
zmenseni textu na vykrese, kdy 
Power Logic pouzivâ vysku textu 100 
mii, kdezto jâ ji zmensil na 70 mii pro 


jmena a cisla vyvodu a 80 mii pro 
ostatni texty (reference, hodnoty, typy 
soucâstek apod.). Tato tiprava vsak 
neni nutnâ a je mozne zachovat 
puvodni nastaveni porgramu 
PowerLogic. 


Jako vychozi Pin Decal si zvolime 
jednoduchy vyvod s delkou 100 mii 
(tedy jeden krok rastru). Pro jistotu 
nastavime nâvrhovy i obrazovkovy 
rastr na stejnou hodnotu 100 mii 
prikazy "glOO" a "gdlOO" z klâvesnice. 
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Internet a penîze 

Ing. Tomâs Klabal 



Obr. 1. Ceskâ nârodnî banka 


Internet a penîze - jde to vubec 
dohromady? Vetsina sluzeb na 
Internetu je zadarmo a snahy zmenit 
tento stav vetsinou koncî neslavne. 
Jenze pionyrske doby Internetu jsou 
dâvno pryc a i Internet je dnes 
komercnî zâlezitostî a toci se kolem 
nej (a na nem) velke penîze. V tomto 
a nâsledujîcîm pokracovânî povîdânî 
o Internetu si ukâzeme, jak se s po- 
mocî Internetu postarat o sve penîze. 
Nelze zacît jinak, nez tradicnîm 
zpusobem. Vetsina lidî uklâdâ penîze 
do banky. Dnes uz se tezko hledajî 
banky, ktere nemajî vlastnî WWW 
prezentaci (ale i takove se najdou). 

Banky 

Internet je dnes jiz takovou 
samozrejmostî, ze si jej nemuze dovolit 
ignorovat nikdo, kdo se neuzavîrâ 
pred svetem a povazuje informace 
a komunikovânî s druhymi za 
nezbytnou soucâst zivota. Banky 
v mnoha prîpadech na Internet v jeho 
pocâtcîch nahlîzely dost neduverive 
a vetsine z nich trvalo pomerne 
dlouho, nez na nej nalezly cestu. 
Dnes ovsem banka, kterâ svou 
prezentaci nemâ, jako by tîm 
oznamovala, ze se jî pokrok 
v elektronicke komunikaci zatîm 
nejspîs nedotkl. Nejeden zâjemce (ci 
zâjemkyne) o ucet (nebo dalsî 
bankovnî sluzby) si pred cestou do 
banky sedne k pocîtaci, aby si udelal 
alespon râmcovou predstavu, kterâ 
banka by mu nejlepe vyhovovala. 
Nevhodnâ nebo neexistujîcî 
prezentace muze mît snadno za 
nâsledek, ze daneho cloveka v urcite 
bance uz nikdy neuvidî. 

V prehledu adres jednotlivych bank 
na Internetu nemuzeme nezacît 
bankou s vysadnîm postavenîm, 
kterou bezpochyby je centrăim banka. 
Ceskou nârodnî banku najdete na 
adrese www.cnb.cz (obr. 1). Urcite 
nejzajîmavejsî informacî na strânkâch 
centrâlnî banky jsou informace 
o devizovych kurzech. Ty najdete na 
http:Hwdb. cnb. cz/cnb/cnb. vjvjvjnain. mai 
n?p_comerid = 72&p_currcomerid=87& 
pJanguage=cs&p_edit=0&p _full=l& 
p _cornertype =item&p _iscornerlink=1 
(s ohledem na nezapamatovatelnost 
teto adresy je ovsem jednodussî se ke 


kurzum proklikat z titulnî strânky). 
Uzitecne informace najdete i na adrese 
http://wzow. cnb. cz/_euro/index, htm, kde 
Ceskâ nârodnî banka nabîzî informace 
o euru a o dopadech jeho zavedenî na 
Ceskou republiku. 

Nejvetsî a nejznâmejsî banky 
operujîcî v Ceske republice najdete na 
nâsledujîcîch adresâch. Komercnî 
banka sîdlî na www.koba.cz, ale jejî 
strânky jsou vîcemene jen statickou 
prezentaci nabîdky banky. Ani s 
prehlednostî strânek to nenî 
nejslavnejsî a chvîli trvâ nez se na 
strânkâch zorientujete. Ceskosloven- 
skâ obchodnî banka sîdlî na adrese 
www.csob.cz. Jejî strânky jsou sice 
prehlednejsî, ale opet jde jen o sta¬ 
tickou prezentaci nabîdky (obr. 2), 
kterâ notne pokulhâvâ za moznostmi, 
ktere Internet dâvâ. Soucâstî CSOB se 
pred nedâvnem stala i Investicnî 
a postovnî banka (IPB). Puvodnî 
adresa teto banky (tedy www.ipb.cz ) 
dnes uz pouze presmerovâvâ na web 
Ceskoslovenske obchodnî banky. 
CSOB ovsem s ohledem na pretr- 
vâvajîcî odlisnosti mezi postupne 
srustajîcîmi bankami provozuje 
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samostatne informace o obchodnî sîti 
IPB na adrese http://csob.ipb.cz/ 
www/ipbl/. Tyto strânky jsou prakticky 
nezmenenou prezentaci puvodnî IPB 
a nutno podotknou, ze jsou z gra- 
fickeho hlediska velmi slabe. 

Do skupiny CSOB patrî jeste 
Postovnî sporitelna a ta mâ 
samostatnou prezentaci na adrese 
http://www.postovnisporitelna. cz/. Opet 
musîm podotknout, ze prezentace je 
velmi slabă, v tomto prîpade navîc 
pastelove barvy a vsudyprîtomnâ 
kreslenâ postavicka postmistra 
vytvârejî dojem, ze se clovek pohybuje 
po webu vyrobce hracek (obr. 3), spîse 
nez na strânkâch (vâzene) financnî 
instituce. Ceskâ sporitelna sîdlî na 
neprîlis intuitivnî adrese www.csas.cz. 
I kdyz je web Ceske sporitelny take jen 
statickou prezentaci, je obsahove 
podstatne bohatsî nez predchozî dva 
weby a klient mâ vetsî sanci dostat 
opravdu podrobne informace. Na 
druhou stranu vlastnî provedenî webu 
je dost slabe a zkuseny webdesigner 
by celou prezentaci jiste dokâzal 
podat v graficky hodnotnejsîm 
provedenî. V souvislosti s Ceskou 
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Obr. 2. Ceskoslovenskâ obchodni banka 


sporitelnou zminim jeste strânky 
www.nasesporitelna.cz, kde tato 
financni instituce podrobne informuje 
o procesu transformace, kterym 
prochâzi. Adresu www.ziba.cz si pro 
svou prezentaci vybrala Zivnostenskâ 
banka. Strânky jsou tradicne slabe 
a informacemi rozhodne nepretekaji. 

A jak se prezentuji zahranicni 
banky (resiţ. banky, ktere nemaji svuj 
puvod v Ceske republice, protoze 
i vetsina vyse zminenych bank dnes 
spada do kategorie "zahranicni")? Ani 
ty nemaji ve vetsine pripadu prilis 
hodnotne prezentace. Bank Austria 
Creditanstalt sidli na http://www.ba- 
ca.cz/ a jeji prezentace (byt’ provedenâ 
v zârive cervene barve) nijak 
nevybocuje z sedeho prumeru 
ostatnich bank. GE Capital Bank 
sidli na adrese http://www.gecb.cz. 
Strânky banky jsou sice udelâny 
velmi pekne, forma jde v tomto 
pripade ovsem ponekud na ukor 
prehlednosti, podobne jako tomu jiz 
bylo u strânek Komercni banky 
a nalezeni pozadovanych informaci 
vyzaduje cas. Nâvstevnik se navic 
snadno ocitne na strânkâch jine di vize 
kolosu General Electric, coz rozhodne 
nepusobi moc dobrym dojmem. 
Raiffeisen Bank se od vetsiny 
ostatnich bank lisi tim, ze jeji inter- 
netovou adresu snadno odhadnete - 
sidli na www.rb.cz. V teto souvislosti 
musim podotknout, ze casto 


krkolomne a neintuitivni adresy na 
kterych vetsina bank sidli, jsou 
dukazem jednak toho, ze banky ve 
vetsine pripadu svuj vstup na Internet 
opozdily a vhodne adresy uz v te dobe 
byly dâvno zabrâny, ale i dukazem 


toho, ze banky stâle Internetu 
nepriklâdaji takovou dulezitost, jakou 
si zaslouzi. Nemohu si pomoct, ale 
fada prezentaci je podle mne udelâna 
v duchu myslenky: "Kdyz potenciâlni 
zâkaznik neco bude chtit opravdu 
vedet, tak prece muze prijit na 
pobocku". V mnoha pripadech ovsem 
hrozi, ze takovy zâkaznik radeji skonci 
u uplne jine banky. Ale vrat’me se k 
Reiffeisen Bank. Te se sice podarilo 
"urvat" atraktivni adresu, ale strânky 
jsou tradicne informacne velmi slabe 
a totez plaţi o grafickem provedeni 
strânek Reiffeisen Bank. Citibank 
mâ svou velmi vkusnou a prehlednou 
prezentaci umistenou na strânce 
http://www.citibank.com/. Na zâver se 
zmmim jeste o bance UniCredito 
Italiano, kterâ je povazovâna za 
velkeho favorita, pokud jde o priva- 
tizaci Komercni banky. I kdyz 
UniCredito zatim v Ceske republice 
nepusobi (resp. nepusobi zde jako 
banka), mâ na adrese www.uci.cz 
prezentaci s informacemi, kde najdete 
profil spolecnosti a jeji zâmery, za coz 
si zaslouzi pochvalu. Prehled odkazu 
na banky pusobici v Ceske republice 
najdete napr. na adrese http://www. 
24bank.cz/. 

Kapitolu venovanou bankâm nelze 
uzavrit postesknutim nad neochotou 
bank spolupracovat s internetovymi 
spolecnostmi. Vysledkem je hlavne 



Obr. 3. Postovnf sporitelna 


m 


6/2001 


33 
















































INTERNET 


vnmmimr.iiEm 

File Edil View Favoriles 

Jools Help 


JnJxJ 

u 

'r 3 

Back 

© El 

Slop Refresh Home 

m ® m 0 

Personal Bar Search Favoriles Hislory 

o Odkazy ” 

| Address |^j hllp://www. ebanka.cz/ 

3 


< 5 ^ 

eBanka 


VSTUP NA UCET 
OSOBMI FIHAHCE 
FIREMfil FIHAHCE 
KLIENTSKĂ CENTRA 

DEMO EBAHKY _ 

INFO O EBANCE 

TIPY A HOVIHKY 

IHFOMAIL 

UROKY A KURZY 

FORMULARE A DOKUMEHTY 


Slavime treti narozeniny, 

ale dârky dostanete vy! 


.Chcete sporit ne bo investovat? 
Chcete puj dit? 

\ Chcete poj Istit? 

Chcete bydlet? 


ZALO^TE SI UCET JE$T£ DNES 


0] Shortcul Io javascript: top. SelectMenultem(6,0,'narozeniny2001 /index, htm']; 


Obr. 4. eBanka 


fakt, ze v ceskych internetovych 
obchodech platebni kartou prakticky 
nezaplatite (cest vyjimkâm - vetsina 
techto obchodu ovsem platby resi 
prostrednictvim zahranicnich spolec- 
nosti), i kdyz v zahranici je tento 
zpusob zcela bezny. Neexistence 
vhodnych metod plăcem za nâkupy 
on-line je jiste jednou z hlavnich brzd 
rozvoje internetovych obchodu 
v Ceske republice. 

Internetove bankovnictvi 

Internet dâvâ bankâm a jejich 
zâkaznikum daleko sirsi moznosti 
nez jen umisteni zâkladnich informaci 
o nabidce toho ktereho financniho 
tistavu. Hitem posledni doby se stalo 
tzv. elektronicke bankovnictvi, ktere 
uz i v Ceske republice nabizi nejedna 
banka (resp. vetsina bank nabizi 
nejakou formu elektronickeho ban¬ 
kovnictvi, lisi se jen rozsah nabizenych 
sluzeb). Ve svete ovsem existuji 
i banky, ktere nabizeji sve sluzby temer 
vyhradne prostrednictvim Internetu 
a i v Ceske republice se jiz takove 
banky najdou. Prvni skutecne 
internetovou bankou v Cesku byla 
Expandia, kterâ stâle jeste existuje, ale 
dnes vystupuje pod jmenem eBanka. 
Jeji domovske strânky najdete na 
adrese www.ebanka.cz (obr. 4). A hned 
musim upozornit na "drobnost", 
kterou je snadno zapamatovatelnâ 


adresa. To neplăţi jen pro eBanku, ale 
pro vetsinu internetovych bank. Na 
strânkâch eBanky najdete nejen 
podrobne informace o teto financni 
instituci, cenik sluzeb a dalsi 
informace, ale predevsim demoverzi 
systemu, kde si muzete zdarma 
a nezâvazne vyzkouset, jak pohodlne 
(nebo nepohodlne) pro vas je 
obsluhovâni uctu z pocitace prostred- 


nictvim Internetu. "Zivy" system, kde 
si muzete komunikaci s bankou 
vyzkouset nanecisto je pravym 
opakem statickych prezentaci 
kamennych bank a je dobrou ukâzkou 
moznosti Internetu. Demoverze 
eBanky pritom zahrnuje kompletni 
rozsah poskytovanych sluzeb, takze 
pred vlastnim zrizenim uctu u teto 
financni instituce se muzete opravdu 
dobre obeznâmit s jeji nabidkou 
(kterâ bohuzel neni nejlevnejsi). 

eBanka (resp. Expandia) si pomerne 
dlouhou dobu drzela vysadni 
postaveni jedine internetove banky 
v Ceske republice, to uz ale dnes 
neplăţi a na Internetu najdeme i dalsi 
takove banky. Komercni banka 
provozuje internetove bankovnictvi na 
adrese www.mojebanka.cz (obr. 5). 
Strânky "mojiBanky" jsou sice graficky 
asi mirne povedenejsi nez strânky 
eBanky, naopak demoverze fungovâni 
banky je zase ponekud slabsi. 
Zivnostenskâ banka provozuje 
internetove bankovnictvi na adrese 
www.netbanka.cz. Ani na techto 
strânkâch nechybi detailni informace 
o sluzbe a jeji demoverze. Ta mâ ovsem 
podobu jen jakesi velmi strucne 
nâpovedy, takze internetove bankov¬ 
nictvi si prostrednictvim tohoto dema 
rozhodne nezkusite. Pozadu nechce 
zustat ani Bank Austria Creditanstalt. 
Tato banka nabizi internetove 
bankovnictvi pod nâzvem Nonstop- 
Bank na velmi obtizne zapamato- 
vatelne adrese http://www.online.ba 
-ca.cz (ale k informacim se dâ 
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Obr. 6. JCB 


pristoupit i ze strânky www.nonstop- 
bank.cz, pak to ovsem chce jeste jedno 
kliknuti, ktere vâm vyse uvedenou 
adresu otevre v novem okne - priznâ- 
vâm, ze smysl tohoto reseni mi 
ponekud unikâ). Ani v pripade teto 
banky nechybi nezbytnâ demoverze. 

V pripade internetovych bank plaţi 
stejny povzdech jako u bank 
klasickych - tedy neochota akceptovat 
standardni platebni nâstroje (karty). 
eBanka jde dokonce tak daleko, ze 
vydâvane platebni karty blokuje proti 
pouziti v internetovych obchodech, 
cimz ovsem delâ znacnou ostudu 
svemu oznaceni internetovâ banka. 
eBanka se mişto toho snazi protlacit 
svuj proprietârni (chrâneny; vâzany na 
konkretni banku) platebni system. 
Bohuzel, kdyby vsechny banky 
pristupovaly k placeni po Internetu 
stejnym zpusobem, on-line obchody 
by uz dâvno neexistovaly. Naivni 
predstava bank, ze se jim snad podari 
ziskat klienty, kteri si u nich budou 
otvirat ucty, jen aby mohli nakupovat 
na Internetu je, jak ukazuji priklady 
ze zahranici, lichâ a jedinym efektem 
vetsinou byvâ, ze zâkaznik prejde do 
jineho obchodu - takoveho, kde muze 
zaplatit tak, jak vyhovuje jemu a ne 
provozovateli obchodu (resp. jeho 


bance). Pozoruhodne ovsem je, ze 
v tomto smeru jsou velmi nepruzne 
i zahranicni banky, ktere by si napr. 


v USA nikdy netroufly dane sluzby 
obchodnikum nenabidnout. 

Platebni a kreditm karty 

Ke standardni nabidce bank dnes 
patri platebni karty. Ve svete dnes 
existuji tri hlavni karetni spolecnosti. 
Prvni z nich je Visa, kterâ mâ svou 
prezentaci na http://www.visa.com/ 
(v anglictine a spanelstine). K nejuzi- 
tecnejsim câstem strânky patri 
celosvetovy vyhledâvac bankomatu, 
kde si muzete se svou Visa kartou 
vybrat penize. Vyhledâvac najdete na 
adrese http:/ lvisaatm.infonow.net/bin/ 
findNow?CLIENTJD = VISA. Dalsi 
karetni spolecnosti je MasterCard, 
kterâ se na Internetu prezentuje na 
adrese http: / lwww.mastercard.com/ 
(anglicky). Ani na techto strânkâch 
nechybi vyhledâvac bankomatu 
(tentokrât tech, ktere akceptuji karty 
teto spolecnosti (na http://www.master- 
card.com/atm/). Dalsi velkou karetni 
spolecnosti je American Express. Tato 
spolecnost mâ prezentaci umistenou 
na adrese http: //www.american- 
express.com/. Ani na techto strânkâch 
samozrejme nechybi celosvetovy 
vyhledâvac bankomatu, ve kterych si 
muzete vybrat hotovost ze sve karty 
American Express - najdete jej na 
adrese http://maps.americanexpress. 
com/expresscash/mqinterconnect?link = ho 
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Pro doplneni jeste adresy dalsich 
dvou znâmych spolecnosti vydâvajici 
platebnî karty. Domovskâ strânka 
vydavatele karet JCB (Japan Credit 
Bureau) je na adrese http://www. 
jcb.co.jp/ (viz. obr 6). Tato strânka je 
ovsem v japonstine, takze pro vetsinu 
nâvstevniku bude asi prijatelnejsi 
web americke pobocky, ktery 
prezentuje tytez informace srozu- 
mitelnejsi anglictinou (http://www. 
jcbusa.com/). Konecne Diners Club mâ 
domovske strânky na adrese 
http:/ Zwww.dinersclub.com/ (rovnez 
v anglictine). 

Na zâver kapitoly venovane 
platebnim kartâm se podivâme do 
Ceske republiky. Zatimco karty spada- 
jici do jednoho z vyse uvedenych 
karetnich systemu vetsina ceskych 
bank nevydâvâ jako kreditni 
(nemuzete tedy cerpat do zâporu; tj. 
nemuzete si od sve banky pomoci 
karty pujcit), i v Cesku si jiz muzete 
prvni kreditni karty obstarat. Jednou 
z nejznâmejsich kreditnich karet 
v Ceske republice je Maxim karta (jde 
o Visa kartu), kterou vydâvâ Bank 
Austria Creditanstalt. Informace o teto 
karte a zpusobech jejiho ziskâni 
najdete na adrese http://www.maxim- 
karta.cz/. Ve svete je sice naprosto 
bezne ziskâni karty on-line, v Ceske 
republice se to ovsem neobejde bez 
papirovâni, takze na Internetu najdete 
jen podrobny năvod, jak postupovat, 
pokud si kartu rozhodnete poridit. 
Dalsi znâmou a rozsirenou uverovou 
kartou je O.K. karta (obr. 7). Informace 


o ni najdete na internetove adrese 
http: Hwww.okkarta.cz/index.shtml. 
Jednicku si zaslouzi moznost ziskat 
kartu primo prostrednictvim 
Internetu. 

V kapitole venovane kartâm 
nemuzeme pominout kartu CCS, kterâ 
pred lety zacinala jako prostredek 
bezhotovostniho placeni u cerpacich 
stanic. Dnes je ovsem nabidka karet 
sirsi a existuje dokonce "internetovâ" 
karta CCS, kterou muzete pouzit 
k placeni v rade on-line obchodu 
(podobne jako u platebniho systemu 
eBanky jde opet o proprietârni reseni, 
ktere nemâ moc sanci do budoucna). 
CCS (Ceskâ spolecnost pro platebnî 
karty) mâ svou prezentaci na strânce 
http://www.ccs.cz/. Citibank (ceske 
strânky najdete na http://www.citibank. 
comlczechlczlelcldocslfl_index.htm) stoji 
za dalsim proprietârni resenim on-line 
plateb, kterym je Juice pay (http:/lwww. 
mobiljuice.cz/). K libovolnemu uctu si 
muzete poridit Juice Pay kartu a tu pak 
pouzit v siti internetovych obchodu, 
ktere ji podporuji. 

Je jen skoda, ze se banky v Ceske 
republice snazi vymyslet novă 
a nestandardni reseni pro on-line 
placeni, kdyz ve vyspelych svetovych 
ekonomikâch jiz dlouhâ leta 
bezproblemove funguje placeni po 
Internetu pomoci beznych platebnich 
karet. Bohuzel tak nahrâvaji jen tomu, 
ze i pro ceske subjekty muze byt snazsi 
nakupovat v zahranicnich obchodech 
nez v ceskych on-line obchodech. 


Pojistovny 

Cestu na Internet si vedle bank nasly 
i dalsi financni instituce, a to 
pojistovny. Asi nejznâmejsi pojis- 
t’ovnou v Ceske republice je kdysi 
monopolni Ceskâ pojist’ovna. Na 
Internetu sidli na adrese http://www. 
cpoj.cz/. Pokud vâs neodstrasi udesnâ 
titulni strânka webu (obr. 8), najdete 
na strânkâch pomerne kvalitni 
a obsâhle informace o nabidce 
spolecnosti. Jednicku si zaslouzi 
moznost sjednâni pojisteni on-line, 
kterou najdete na adrese http://isopi, 
cpoj. cz/produkt/proJtroOOl. asp ?id=onlin 
e. Bohuzel si timto zpusobem muzete 
sjednat jen cestovni pojisteni a povin- 
ne ruceni. Ani pojist’ovna Generali 
nemâ zrovna nejatraktivnejsi strânky. 
Najdete je na http://www.generali.cz/ 
a obsahuji standardni porci informaci. 
Take u Generali se muzete pojistit on- 
line, ale opet jen na cesty nebo zridit 
povinne ruceni. On-line pojisteni je 
pristupne primo z titulni strânky. 
Allianz sidli na http://www.allianz.cz/ 
(obr. 9) a webdesigner si opet 
nezaslouzi prilis kladne hodnoceni. 
Strânky obsahuji standardni dâvku 
informaci (dluzno podotknout, ze 
navigace na strânkâch neni prilis 
intuitivni) a i u Allianzu si muzete on- 
line sjednat cestovni pojisteni 
a pripadne povinne ruceni. Dalsi 
pojist’ovnou je Kooperativa. Ani jeji 
strânky nejsou z nejlepsich a najdete 
je na www.koop.cz. Moznost on-line 
objednâvky sluzeb chybi (ale zdâ se, 
ze pojistovna na systemu pracuje, 
protoze na webu najdete strânku 
o moznosti sjednat pojisteni z domova 
- na te se ovsem nachâzi pouze 
lakonicke konstatovâni, ze je ve 
vystavbe - coz je asi nejlepsi zpusob jak 
potenciâlni zâkazniky jednou provzdy 
ztratit). IPB pojistovna mâ prezentaci 
na adrese http://www.ipbpojistovna.cz/. 
Hned po vstupu mi na obrazovce 
vyskocila varovnâ hlâska, ze muj 
stâvajici prohlizec neumoznuje vyuzit 
"veskerou funkcionalitu strânek". Za 
takovou "prâci" by si webdesigner 
zaslouzil vyhazov, zvlâste kdyz 
uvâzime, ze jsem na strânku 
pristupoval s nejmodernejsim 
existujicim prohlizecem - tedy s be- 
taverzi Microsoft Exploreru 6 a ten 
samozrejme podporuje vsechny finesy, 
ktere si tvurce na strânce muze 
vymyslet. Humornejsi ovsem je, ze 
veskerâ "funkcionalita" strânek spocivâ 
v naprosto staticke prezentaci, kterou 
by kazdy skolâk dokâzal napsat tak, 
aby se dala prohlizet i s temi 
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Obr. 9. Pojist'ovna Allianz 


nejstarsimi prohlizeci. Opet jde 
o dobrou ukâzku toho, jak snadno 
muze nevhodnâ prezentace odstrasit 
pripadneho zâkaznika. 

Dalsi velke pojist’ovny vezmu jiz jen 
telegraficky: 

1) Commercial union zivotni pojis- 
t’ovna sidli na http://www.cuzp.cz/, 

2) Komercm pojist’ovna mâ prezentaci 
umistenu na adrese http://finance.cz/ 
prezent/kp-kb/, 


3) ING Naţionale Nederlanden najdete 
na http://www.nat-ned.cz/, 

4) Winterhur mâ prezentaci na strânce 
http: l/www. winterthur. cz/, 

5) CSOB Pojist’ovnu najdete na 
http: //www. csobpoj. cz/. 

V kapitole o pojist’ovnâch nejde 
nezminit jeste pojist’ovny zdravotni. 
Protoze je vsak tento clânek zameren 
na problematiku financi na Internetu, 
uvedu jen, ze odkazy na zdravotni 


pojist’ovny najdete na Seznamu 
{www.seznam.cz) soustredene na adrese 
http: lldir.seznam.cz/Sluzby/Finance_ 
a Jtankovnictvi/Pojistovny/Zdravotni _po- 
jistovny/. Vyhledâvac Atlas ( http://msn. 
atlas.cz/) uvâdi odkazy na pojist’ovny 
(a to nejen ty zdravotni) na adrese 
http://katalog.atlas.cz/podnikani/pojisteni/ 
a konecne Centrum ( www.centrum.cz ) 
mâ odkazy na zdravotni pojist’ovny 
soustredene na adrese http://katalog. 
centrum.cz/fb/pj/Zdravotni_pojistovny/. 

Informacrri zdroje 

Zatim jsme si ukâzali, kde na 
Internetu najdete prezentace 
konkretnich spolecnosti. Pokud vsak 
chcete ziskat o financnich institucich 
(a ostatne vsem, co se toci kolem 
financi) nezâvisle informace, vyplati 
se sledovat odborny tisk. V oblasti 
odbornych financnich informaci 
najdeme na ceskem internetu nekolik 
financnich informacnich serveru. 
Hovorime-li o penezich, neni mozne 
prehlednout adresu www.penize.cz. 
Na tomto serveru najdete "financni" 
zpravodajstvi, uzitecne informace 
(napr. aktuâlni kurzy) nebo treba 
porovnâni nabidek ruznych finan¬ 
cnich instituci soustredene na jednom 
mişte. Dalsim webem o penezich jsou 
Finance {www.finance.cz). Take na 
tomto serveru najdete bohatou zâsobu 
informaci, ktere vâm mohou usnadnit 
orientaci ve financni oblasti. Velkou 
trojku financnich informacnich zdroju 
uzavirâ Mesec {www.mesec.cz; viz obr. 
10), ktery se honosi podtitulem - server 
o osobnich financich. I tento server 
podâvâ prehlednou formou informace 
o vsem co se toci kolem financi 
a srozumitelne informace tu najdou 
i lide, pro ktere je financni svet 
"spanelskou veşnici". 

Znacnâ câst dnesniho clânku byla 
venovâna bankâm, takze se nelze 
nezminit o bankovnim informacnim 
serveru na adrese http://www.banky.cz/. 
Ten se, jak uz napovidâ nâzev, 
soustredi na informace o bankâch. 
Velmi hutnym zdrojem informaci 
o financich je take AliaWeb 
{www.aliaweb.cz resp. http://www. 
fin. cz/default/default. asp). 

K problematice financi se vrâtime 
jeste v nâsledujicim pokracovâni. Na 
zâver pripominâm, ze vsechny adresy, 
ktere se objevily v clânku najdete jiz 
tradicne na adrese www.klabal.net/ 
arlinks, takze je nemusite z casopisu 
opisovat. 



Obr. 10. Informacni server Măsec 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Mikrovlny „military“ a mikrovlny radioamaterske 


Frantisek Loos, OK2QI 



Obr. 1. Smerovâ radiostanice SEG 2 T firmy Lorenz z let 1932-35 pro pâsmo 500 az 537,5 MHz. Vlevo antena s vysi'lacem, 
vpravo antena s prijimacem 


Obor mikrovln ve vojenstvi zazn- 
menal vyrazny vyvoj ve spojich po 
mikrovlnnych trasâch, preş kosmicke 
druzice, v radiolokaci a v radionavigaci. 
S tim souvisi i vyvoj elektronickych 
pruzkumnych prostredku a prostredku 
radioelektronickeho ruseni - prostredku 
radioelektronickeho boje (REB). Je 
znâmo, ze tyto prostredky byly vzdy 
velice a prisne utajovâny. Rouska 
tajemstvi se odhrnula. Poohledneme se, 
kudy vedla cesta ve vyvoji elektroniky, 
pripomenme historicke chyby vedouci 
k zaostâvâni techniky. 

Uvodem nahledneme do historickeho 
materiâlu zpracovaneho Fritzem 


Trenklem v dîle „Die deutschen 
Funknachrichtenanlagen bis 1945“, do 
kapitol o zafizemch pro velmi krâtke 
vlny [1] 

Vyvoj radiotechnickych pristroju pro 
velmi krâtke vlny zacal kolem roku 
1930. Podnet k vystavbe râdiovych 
smerovych spoju na velmi krâtkych 
vlnâch daly firmy STC London a LTM 
Paris jejich demonstracnimi ukâzkami 
smerovych pristroju v r. 1931 na 
kmitoctu 1700 MHz preş kanâl Armei. 
V r. 1932 nâsledoval uspesny prenos 
signâlu z veze Ullstein v Berline 
Tempelhoffu do Fiirstenwalde 
vzdâleneho 60 km zarizenim Lorenz na 


kmitoctu 500 az 537,5 MHz. Prijimac 
pracoval jako superreakcni, vysilac 
s triodami v protitaktu. Jako smerove 
anteny byly pouzity dipoly v para- 
bolicke vyseci. Deset techto smerovych 
zarizeni bylo postaveno jako pevnâ 
zkusebni trasa risskeho archivu v r. 
1935. Oznaceni pristroju bylo SEG 2 T. 

Soucasne probihajici rada pokusu 
s rezonâtory osazenymi elektronkou 
RS296 skoncily nezdarem pro sklony 
k velke nestabilite. Uspesne byly 
miniaturni triody (knoflikove - zaludove 
elektronky). Take byla objevena vyhoda 
frekvencni modulace vzhledem k dobre 
odolnosti proti ruseni. Firma 
Telefunken vyrobila v roce 1936 28 kusu 
smerovych radiostanic DMG 2 „Olym- 
pia“ s kmitoctovym rozsahem 555 
-625 MHz. Take byla dokoncena vyroba 
26 kusu smerovych radiostanic DMG 1 
s kmitoctovym rozsahem 500-537,7 
MHz. Vysilace pracovaly s telefonnim 
duplexnim provozem FM modulaci. 
Vykon vysilacu osazenych triodou 
SD1A byl 200 mW. Zarizeni bylo 
uspesne vyzkouseno na vojenskych 
manevrech v r. 1936. Potvrdilo se, ze 
smerovymi radiostanicemi lze nahradit 
pracne budovane linkove vedeni preş 
neschudny teren (jezera, reky, skâly) 
a dokâzalo se, ze na vysokych 
kmitoctech lze s malymi vykony 
radiostanic se smerovymi antenami 
s uzkymi svazky paprsku dosâhnout 
spojeni neobvykle ucinnosti mezi 
dvema stanicemi. 

Dalsi zakâzku pro vyrobu smerovych 
pojitek pro wehrmacht a luftwaffe 
ziskala firma Lorenz, kterâ v r. 1937 
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Obr. 3. Schema zapojeni prijimace - vysilace „Elster“ 


zahâjila vyrobu 3000 kusu zarizeni 
DMG 2 T „Elster“ FuG 01. Byla to malâ 
smerovâ radiostanice s kmitoctovym 
rozsahem 475-525 MHz s FM modulaci. 
Stanici tvoril superreakcni prijimac 
a jednostupnovy vysilac v tribodovem 
zapojeni. Ve vf căşti prijimace i vysilace 
byly pouzity bateriove zaludove 
elektronky DS310. Vykon vysilace 
60 ml Dosah stanice na malem stativu 
5-10 km, na 11 m teleskopickem stozâru 
25 km, z vyvyseneho terenniho bodu 
50-100 km. Antenni system tvorila 
dipolovâ skupina umistenâ primo 
u pristroje. 

Na rok 1938 si luftwaffe objednala 


„maly“ smerovy pristroj pro rychly 
prenos telefonnich hovoru a radio- 
dâlnopisu. Firma Telefunken vyvinula 
smerovou stanici „Michael 1“ - DMG 
4 K. Bylo dodâno 50 kusu a v r. 1940 
150 kusu „Michael Ia“ - DMG 4 aK. 
Pracovni kmitocet 500-560 MHz. 
Vykon vysilace 300 ml Dosah 50 
-100 km. Vysilac pracoval se dvema 
RL12T1 v protitaktu. Provoz F3, 
duplexni a radiodâlnopisny kanâl. 
Timto pristrojem byly vybaveny krome 
zpravodajskeho oddeleni letectva take 
pevne rozhlasove linky z Berlina do 
jinych căşti zeme. Radioreleovy spoj 
pouzival dve kompletni smerove stanice 



tak, ze byl propojen prijimac c. 1 na 
vysilac druheho smeru a prijimac c. 2 
na vysilac prvniho smeru. 

Prechod ke smerovym spojum (bez- 
drâtovym) na velmi krâtkych vlnâch 
vyplynul z jejich vyhodne vlastnosti 
primocareho sireni. Primocary prenos 
znesnadnuje odposlech vysilanych 
zprâv. Vybudovâni radioreleove trasy na 
velke vzdâlenosti znamenâ stavet 
jednotlive releove stanice na nejvyssich 
bodech zemskeho povrchu - na 
vyvysenych bodech trasy. 

„Michael II R“ - DMG 5 K vyrâbeny 
od r. 1942 s vykonem vysilace lina 
kmitoctu 500-554,2 MHz mohl prenâset 
v jednom kanâle hovor s modulaci F3 
nebo 3 dâlnopisne spoje a ve druhem 
kanâle dâlnopis. Citlivost prijimace 
byla asi 120 kTO. Vysilac pouzival 
elektronky 2x LD1, lx LG1 a 19x 
RV12P2000. Rozmer zarizeni 1170 mm 
x 540 x 380 mm, v ocelove skrini, 
hmotnost byla 150 kg. 

(Pokracovâni) 


Obr. 4. „Michael la“ - DMG 4 aK 


Smerove radiostanice do r. 1940: 


[MHz] 

1935 


SEG2T 



500 - 537,5 

1936/37 pfestavba 1/36 

DMG 1 G 


200 mW 

500 - 535 


„Olympia" 

DMG 2 G 


200 mW 

555 - 625 

1937 

6,0 dm spoj. 

DMG - malâ serie 


480 - 525 


„Elster" 

DMG 2 T 

FuG 01 

60 mW 

475 - 525 

1938/39 

„Florian" 

DMG 3 K 

FuG 02 

50 mW 

476 - 526 

1938 

„Michael 1“ 

DMG4K 


300 mW 

500 - 560 

1939 

„Koln“ 


FuG 04 

50 mW 

475 - 525 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




Americkă firma TEN-TEC 



Obr. 1. VKV model 526 pro provoz CVK FM a SSB na 56 a 144 MHz 


TEN-TEC je dnes prakticky 
jedinou „domâd“ firmou, kt era dosud 
produkuje (bohuzel prevâzne pro 
severoamericke zâkaznîky) hotovâ 
zanzenî (transceivery a prijîmace) pro 
radioamatery, v tezke konkurenci 
japonskych firem. Naşii bychom jeste 
dalsî firmy, ale ty se spîse zamerujî na 
QRP zanzenî, stavebnice ap. 

U nas jsou transceivery TEN-TEC 
velmi mâlo rozsîrene a znâme - tento 
fakt je zrejme zapricinen zaplnenîm 
trhu relativne levnymi vyrobky 
japonskych firem. Postavîme-li vsak 
vedle sebe dva priblizne srovnatelne 
vyrobky - jeden od japonske firmy 
(vyjimku z dalsîho tvorî spickove 
prîstroje JRD, MARK V, prîp. IC-781 
a 775DSP) a jeden od firmy TEN- 
TEC, pak vyrobky TEN-TEC predcî 
svymi uzitnymi vlastnostmi vetsinu 
u nas bezne dostupnych transceiveru; 
nevyhodou byla doposud jejich vyssî 
cena. Jenze k japonskym vyrobkum 
obvykle musîte dokupovat nejmene 
telegrafnî filtr, TEN-TEC mâ jiz 
potrebne vybavenî v cene. 

Na prelomu tisîciletî se objevily 
v nabîdce TEN-TEC dva nove 
modely cenove „strednî“ kategorie, 
ktere by mohly i cenou na nasem trhu 
prorazit. Je to stolnî KV transceiver 
„JUPITER“ ktery mâ cîselne 
oznacenî firemnîho modelu 538 
a VKV transceiver - model 526. 
Povezme si nynî neco o jejich 
vlastnostech. 

JUPITER mâ velkoplosny displej, 
na kterem dominuje dvojî zobrazenî 
kmitoctu s presnostî na 1 Hz - jedno 
vetsî pro vysîlac, jedno pro prijîmac, 
doplnene S-metrem, ktery ukâze sîlu 


signâlu nejen graficky, ale take cîselne 
(napr. S5). Podobne je tomu s indi- 
kâtorem vykonu - ten je na vsech KV 
pâsmech 100 W a vedle tzv. „bargrafu“ 
se zobrazî primo i cîslicemi vystupnî 
vykon, nebo po prepnutî CSV. Ve 
spodnî câsti displeje je mozne 
zobrazenî situace na pâsmu - v osmi 
stupnîch od 240 Hz do 2,4 MHz 
v okolî prijîmaneho kmitoctu 
(kmitoctovy analyzâtor). S jeho 


pomocî je mozne se naladit „opticky“ 
do mîsta, kde je zretelnâ nejakâ 
aktivita. 

Na prednîm panelu jiste kazdeho 
prekvapî minimâlnî mnozstvî 
ovlâdacîch prvku - pouze 5 knoflîku, 
dulezite funkce se prepînajî 25 
tlacîtky, jejichz zapnutî je prehledne 
indikovâno na displeji. 

Mnoho parametru lze nastavit 
„podle sveho gusta“. Take funkci 
vysîlace lze odpojit a zanzenî pak 
pracuje jen jako prijîmac. Hlavnî 
prednostî - jako u vsech dosavadnîch 
vyrobku TEN-TEC - je duraz na 
vlastnosti prijîmace (i kdyz srovnâvat 
musîme jen se zarîzenîm obdobne 
cenove hladiny - nejsou zde filtry pro 
kazde pâsmo jako napr. u MARK V)! 
JUPITER nabîzî celkem 34 filtru, ze 
kterych lze jiste vybrat pro danou 
situaci ten optimâlnî; v tom dosud 
nemâ u jinych vyrobku konkurenci. 
Prâve nastavenâ sire pâsma se 
zobrazuje digitâlne na displeji. Take 
kdyz zapneme funkci PBT (pass 
bând tuning), „ujetî“ od stredu 
prijîmaneho pâsma se zobrazuje 
digitâlne. Vsechny filtry lze zapînat 
nezâvisle na zvolenem druhu provozu. 
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DJ CC 


►AMATERSKEHO SVETA 


Portret Brazilce Elisia Elvia, PT7BZ 

Jan Slâma, OK2JS 



Elisio, PT7BZ, ve svem ham-shacku... 


Celym jmenem Elisio Elvio Oliveira Pinheiro, PT7BZ, je 
jednim z celosvetove znâmych radioamateru a take jednim 
z nejlepsich brazilskych operatorii. Narodil se v roce 1953, 
ve 12 letech se zacal zajimat o radio a vse ostatni, co s tim 
souvisi. Pfi studiu mei moznost strâvit jeden rok na stfedni 
skole ve Spojenych stâtech v Daytonu v Ohiu. Nejvice ocenil 
moznost dobfe se năucit anglicky. Po nâvratu domu dokoncil 
studia a vrâtil se k oblibenemu hobby, tj. amaterskemu râdiu. 

Licenci ziskal v roce 1980. Zacal se venovat hlavne zâvodum 
a DX provozu. Take ovsem experimentoval se stavbou ruznych 
anten, antennich tuneru a dalsiho radioamaterskeho 
pfislusenstvi. V poslednich letech tez podnikl nekolik DX 
expedic, hlavne po ruznych brazilskych ostrovech, naposledy 
to byla expedice na St. Peter & Paul Rock a na Fernando de 
Noronha. Mâ potvrzeny vsechny zeme DXCC krome P5. 
Vlastni take mnoho dalsich diplomu, jako napf. 5B DXCC, 
5B WAS, 160 m DXCC, 160 m WAS, mâ potvrzeno vice jak 
3300 prefixu WPX, 5B WAZ, 1500 US counties, na 50 MHz 
mâ potvrzeno 52 zemi. Nyni se aktivne venuje lovu IOTA 
ostrovu, kterych mâ potvrzenych vice jak 650. Eli pouzivâ 
jako hlavni zarizeni transceiver YAESU FT-1000 s lineârnim 



... a pred svym QTH 


zesilovacem Kenwood TL-922 a KV ant. tuner 1 kW. Jeho 
antenni vybavevi je tez velice dobre: Na jednom stozâru mâ 
TH7 od firmy HyGain a nad ni smerovku pro 6 m, na druhem 
je 3EL Yagi pro 40 m a doma zhotovenâ dvoupâsmovâ 5el Yagi 
pro 17 a 12 m. Pro pâsma 160,80 a 30 m pouzivâ double-zepp 
50 m dlouhy, napâjeny zebrickem a dolad’ovany transmatchem. 
Eliho je mozno slyset temer kazdy den a spojeni s nim se 
navazuji velice snadno. QSL vyrizuje obratem. Jeho adresa: 
Elisio Elvio, P O. Box 88, Fortaleza-CE, 60001-970 Brazii, 
e-mail: pt7bz@fordx.ampr.org 


A pro vysilâni lze nastavit 18 ruznych 
siri pâsma (900-3900 Hz) audio 
signâlu! Vystupni vykon je riditelny 
v rozmezi 5-100 W. Rozmery asi 13 x 
31 x 33 cm, hmotnost 5,23 kg. 

Pochopitelne lze cely transceiver 
ovlâdat pomoci pocitace, software 
„up-to-date“ je k dispozici kazdemu 
na firemnich internetovych strân- 
kâch. Jako u vsech pristroju TEN 
-TEC i zde je klicovâni elektronicke, 
zarucujici plny BK s rychlosti 
vyhovujici vsem digitâlnim modum. 
U vestaveneho klice lze nastavovat i 
pomer tecka-cârka. Mody CW-SSB- 
FM, potlaceni nosne >50 dB, 


druheho postranniho pâsma pro 
1,5 kHz >60 dB (!), ale intermo- 
dulacni produkty 3. râdu pfi dvouto- 
novem signâlu pfi 100 W jsou 

_potlaceny jen o 25 dB. Potlaceni nezâ-, 

douciho vyzafovâni nejmene o 40 dB. 
Dynamicky rozsah pfijimace take jen 
90 dB pro odstup 50 kHz a sifi pâsma 
3 kHz, ale Ip 3. fâdu vykazuje 
hodnotu +10 dBm. Uroven sumu 
-126 dBm pfi sifi pâsma 3 kHz. 

Jednâ se tedy o typickeho 
pfedstavitele „stfedni tfidy“ trans- 
ceiveru, ovsem s fadou nadstan- 
dardnich funkci a cenou o 200 $ 
mensi oproti srovnatelnym pfistrojum 


(FT-920, TS-570SG, IC-746) - v USA 
je v prodeji za 1189 $. 

Druhym transceiverem je VKV 
model 526 pro CW, FM a SSB provoz 

_na 56 a 145 MHz s vystupnim 

vykonem max. 20 W a s DSP na 
kmitoctu 3. mezifrekvence 14,5 kHz. 
VFO A/B. Dekodovâni CTCSS. 
Rozmery pfiblizne 7 x 22 x 22 cm, 
i u tohoto pfistroje mâme k dispozici 
30 DSP filtru. Opet mâ zajimavou 
cenu - pod 800 $. 

Blizsi podrobnosti nepovazuji za 
nutne uvâdet, fada udaju je obdobnâ 
s krâtkovlnnym modelem. 
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Z RADIOAMATERSKEHO 


W\Mm 


Radioamaterske expedice v cervenci 2001 


Podle prehledu dlouhodobe ohlâsenych expedic vypadâ 
mesic cervenec na „nejchudsi“ z celeho roku. Jiste se na 
pâsmech objevi fada vzâcnejsich stanic kolem poloviny 
cervence v dobe svetoveho mistrovstvi IARU na KV 
a v zavera mesice, kdy RSGB porâdâ dnes jiz velmi 
populârni IOTA contest a kdy bude aktivovâno mnoho 
vzâcnych ostrovu. 

Klasicke expedice jsou vsak ohlâseny pouze tri, z toho 
jedna do WAZ zony 2, kam se chystâ ve dnech 21.-24. 7. 
skupina Kanad’anu, kterâ bude vysilat pod znackou 
VE2A, coz pro Evropu neni prilis atraktivni. 

Skutecne vzâcne expedice, jejichz program znâme 
dostatecne vcas, budou dve. Prvâ by mela byt aktivni ve 
dnech 15. 7.-3. 8. z Kambodze pod znackou XU7ABR 
a pripravuje ji skupina nemeckych radioamateru. Pod 
stejnou znackou budou vysilat ze dvou lokalit, a to 
v pâsmech 160 az 6 m vsemi druhy provozu vcetne RTTY 
a PSK31, se zamefenim na spodni pâsma. 

O Kambodzi, ponevadz je to zeme s minulosti u nâs 
neprilis znâmou, si rekneme neco vice. Krâlovstvi 
Kambodza (Cambodia) (hlavni mesto Phnompenh) je 
prevâzne rovinatou zemi lezici v jihovychodni Asii 
a sousedici s Vietnamem, Laosem a Thajskem (viz 
mapka), pobrezi mâ dlouhe 443 km. Zeme ziskala 
samostatnost 9. listopadu 1953, do te doby byla 
francouzskou kolonii. V severni a jihozâpadni câsti jsou 
pohori, nejvyssi horou je Mt. Aoral, jehoz vysku razne 
prameny udâvaji od 1771 do 1810 m. Mistni cas je UTC 
+ 7 hodin. Podnebi tropicke, destive, od kvetna do 
listopadu je obdobi monzunu. 95 % obyvatel mluvi 
khmersky, coz je uredni jazyk, priblizne stejne procento 
je buddhistickeho nâbozenstvi. Expanduje tam onemoc- 
neni AIDS. 

Dejiny tohoto stătu byly v poslednich desetiletich velmi 
pohnute. Komunisticke bojuvky Rudych Khmera obsadily 
v roce 1975 hlavni mesto a naridily evakuaci mestskych 
obyvatel. Behem presunu a exekuci bez soudu zahynulo 
vice jak milion obyvatel, prakticky veskerâ mistni 
inteligence. V roce 1978 obsadily zemi vietnamskâ vojska 
a zatlacily Rude Khmery do pohranicnich oblasti. Teprve 
behem roku 1990 ztratili Rudi Khmerove prakticky vliv 
na deni v zemi, ale nekterâ uzemi meii stâle pod 
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kontrolou. Roku 1993 se situace v zemi znormalizovala za 
pomoci OSN, posledni bojuvky byly odzbrojeny az v roce 
1998. 

Nyni v zemi zije neco preş 12 milionu obyvatel, 
prumernâ delka zivota je 57 let. Dodnes ovsem nejsou 
jednoznacne vytyceny hranice s Vietnamem a Thajskem. 
Zeme je rozdelena na 20 provincii, a tri samosprâvnâ mesta. 
V provincnich mestech jsou mimo klasickeho telefonniho 
spojeni k dispozici take celulârni site mobilnich operâtoru. 
Celkem 6 letist’ mâ zpevnene pristâvaci plochy, ovsem pouze 
dve s delkou vetsi jak 2500 m. Kambodza se radi mezi 
nejvetsi asijske producenty drog. 

Posledni expedici ohlâsil W4CK do Hondurasu a je 
pripravovanâ na 19.-26. 7. Predpoklâdâ se prevâzne 
telegraficky provoz, volaci znak bude HR1/W4CK. 

QX 



Jednu z mnoha poslednich expedic do exoticke Kambodze 
podnikl tym dvou spanelskych operâtoru - Toniho Guillena, 


EA5RM, a Pedra Luise Gregoria, EA7DBO, v ri'jnu roku 2000. 
Prileteli do Phnompenhu (na jejich QSL-lfstku je toto mesto 
nazvâno „Sihanoukville") na osmidennf nâvstevu. Vysilali 
z oblasti blfzko hlavniho mesta a pouzi'vali znacku XU7ABD. 
Meii pomerne dobre vybaveni - 2 transceivery a jeden 
koncovy lineârni zesilovac o vykonu 1 kW. Pouzi'vali 
smerovku na horni pâsma a dipoly na doini KV pâsma. Jako 
pomerne dobri operâtori zvlâdali s uspechem silny pile-up 
zvlâste od Evropanu. Jejich signâly byly velice dobre od 
40 m az do 10 m. Take vice nez 50 % sveho casu venovali 
Evrope a zvlâste spanelskym stanici'm. Navâzali vice nez 15 
tisic spojeni jak SSB, tak i CM/ a RTTY. Pişi, ze si tak vlastnă 
splnili vysneny cil vysilat z teto podivuhodne zeme. QSL za 
jejich expedici byl vyrizovân primo spanelskym ustrednim 
radioklubem. 
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Do IOTA Contestu 
na Helgoland! 



Kdyz si chcete porâdne zavysilat 
a zvitezit v mezinârodnim zâvode, 
neni vzdy nutne organizovat nâkladne 
expedice do Karibiku nebo na sever 
Afriky ci jihozâpad Asie, coz jsou dle 
tradice zeme, odkud se nârocny zâvod 
„dâ vyhrât“. Nekdy to chce jen trosku 
premyslet a odskocit si nejakou stovku 
kilometru ve vlastni zemi. 

Delâ to tak v zâvode IOTA znâmy 
DL80BC, dnes DL5XL, ktery se od 
roku 1994 ucastni tohoto zâvodu 
pravidelne z ostrova Helgoland, 
EU-127, vzdy s vynikajicim vysled- 
kem. Jeho uvaha byla celkem 
jednoduchâ. Zâvod porâdâ RSGB 
a v Anglii je nesmirne populârni, 
s ucasti velkeho mnozstvi stanic, fada 
z nich vysilâ jen s malym vykonem. 
Navic samotne britske ostrovy jsou 
natolik blizke, ze skytaji vyborny 
bodovy zisk i na spodnich pâsmech, 
coz by z nejake odlehle lokality nebylo 
dobre mozne. Ostatni Evropa, lacnâ 
navâzat spojeni se stanici z ostrova, 
ktery neni kazdodenne na pâsmu, dâ 
take mnoho bodu. 

Tato uvaha se ukâzala sprâvnou 
a Felix posledni tri roky postupne 
obsadil treti, prve i druhe mişto 
v kategorii „ostrovnich“ stanic s jed- 
nim operâtorem a telegrafnim 
provozem po dobu 24 hodin. Pouzivâ 
TS-850SAT a staricky PA FL2100B, 
triprvkovy beam a antenu windom. 
Navic PA jiz mâ odslouzeno, takze 
uvazoval, zda nemâ nâhodou soutezit 
v kategorii do 100 W. Lohsky vysledek 
byl navic poznamenâm mizernymi 
podminkami, takze se preş maximum 
slunecni cinnosti pâsmo 10 m temer 
neotviralo. 

Kupodivu, k vedeni deniku pouzivâ 
pocitac se software EI5DI (ktery 
obzvlâste pro tento zâvod kazdemu 
doporucuje), ale vysilac klicuje samos- 
tatne programovatelnym pamet’ovym 
klicem! Felix se i v letosnim roce 
chystâ na tento nemecky ostrov, ktery 
navic patri do bezcelni zony, takze 
cigarety a alkohol jsou tam velmi 
lacine (ne kazdy operâtor by asi 
takovym svodum odolal) a chystâ 


modernizovat i vybaveni - tentokrât 
pry bude pocitac i vysilat. Tomu, kdo 
se od nâs chystâ do zâvodu, jiste 
DL5XL v deniku chybet nebude 
a QSL posilâ i preş byro. 

RSGB IOTA Contest CW/SSB se 
v letosnim roce konă 28.-29. cervence, 
podrobnă pravidla zâvodu byla zverejnena 
v casopise Praktickă elektronika A Radio 
c. 6/1999, s. 45. 

Zkousky v pâsmu 
5 MHz pokracujf 

Podle zprâvy ARRL, zverejnene 
nyni na internetu, pokracuji uspesne 
zkousky radioamaterskeho provozu 
v pâsmu 5 MHz (60 m), ktere by 
perspektivne mohlo byt uvolneno 
radioamaterum po nejblizsi konferenci 
WRC, kterâ bude jednat o kmi- 
toctovych pridelech. FCC zatim 
vydalo pro radioamatery speciâlni 
experimentâlni licence s volaci 
znackou WA2XSY v lednu 1999. 

O uvolneni alespon mensiho seg- 
mentu v teto kmitoctove oblasti je 
velky zâjem hlavne proto, ze americti 
radioamateri velmi aktivne pomâhaji 
pri nejruznejsich prirodnich katas- 
trofâch v oblasti Karibiku a diky 
menicim se podminkâm sireni muşi 
behem dne ruzne menit kmitocty mezi 
pâsmy 3,5 a 7 MHz a nekdy ani to 
nepomâhâ. Moznost vyuziti kmitoctu 
v okoli 5 MHz by umoznilo trvalou 
komunikaci bez prechodu z pâsma na 
pâsmo. 

Dalsi zâjemci o toto pâsmo jsou mezi 
temi radioamatery, kteri vyuzivaji 
krâtkovlnnâ pâsma k datovym pre- 
nosum. Dosavadni aktivita stanic, 
ktere pracuji se znackami WA2XSY-1 
az WA2XSY-15, se soustred’uje na 
provoz telegrafii a modem PACTOR 
mezi 5100 a 5150 kHz (i kdyz se 
puvodne predpoklâdal vysek 50 kHz 
tesne pod 5 MHz), protoze tento 50 
kHz usek je nejmene vyuzivân jinymi 
profesionâlnimi sluzbami a nedochâzi 
k interferencim. 

Experimentâtori mohou pracovat 
s max. 200 W ERP a nejcasteji uzivaji 
dipolove anteny. Spojeni se navazuji 
k ziskâni prehledu o sireni, pri vetsine 
spojeni je prijem signâlu v silâch S5 
az S9. Zkuste uvedeny vysek pâsma 
sledovat; budete-li mit stesti, podari 
se vâm nejakou takovou stanici 
zachytit. 

JPK 


Pozvânka do polniho 
dne mlâdeze na VKV 

Blizi se radioamatersky svâtek - 
Polni den na VKV. Letos se konâ ve 
dnech 7. a 8. cervence. Pred jeho 
zahâjenim maji moznost procvicit si 
svoji dovednost naşi dorostenci a do- 
rostenky v zâvode Polni den mlâdeze. 
Prinâsime jeho podrobnâ pravidla. 



Polni den mlâdeze (PDM) se konâ 
kazdou prvni sobotu v cervenci od 
10.00 do 13.00 hodin UTC. Kategorie: 
1. 144 MHz-single op., 2. 144 MHz- 
multi op., 3. 432 MHz-single op., 4. 
432 MHz-multi op. Vykon vysilace 
podle Povolovacich podminek. Hodno- 
ceny budou pouze stanice obsluhovane 
operâtory, kterym v den konâni zâvodu 
jeste neni 18 a vice let. Zâvodi se 
z libovolneho stanoviste a s libovolnym 
napâjenim zarizeni. Jinak plaţi 
„Vseobecne podminky pro zâvody na 
VKV“. Kod: predâvâ se kod slozeny z 
RS nebo RST, poradoveho cisla spojeni 
od 001 a WW lokâtoru. Aby bylo 
spojeni pro soutezici stanici platne, 
muşi i od protistanice pfijmout 
a zapsat kompletni soutezni kod, 
vcetne poradoveho cisla spojeni. 
Deniky ze zâvodu na obvyklych 
formulâfich „VKV soutezni denik“ 
muşi byt odeslâny na adresu 
vyhodnocovatele nejpozdeji desâty 
den po zâvode. Na titulnim liste 
deniku ze zâvodu muşi byt krome 
ostatnich nâlezitosti uveden seznam 
operâtoru, kteri stanici behem zâvodu 
obsluhovali a data jejich narozeni. 
Neuvedeni tohoto seznamu bude 
duvodem k diskvalifikaci stanice. 
Deniky ze zâvodu se zasilaji na adresu 
OKI MG: Antonin Knz, Polskâ 
c. 2205, 212 01 Kladno 2. 
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Seznam Inzereniu AR 6/2001 


ASIX - programâtory PIC, prodej obvodu PIC.IX 

BEN - technickâ literatura.VI, VII 

BEATRONIC - zkusebm a meffci pristroje .V 

B. I. T. TECHNIK - vyr. pios. spoj., nâvrh. syst. FLY, osaz. SMD .IV 

BUCEK - elektronicke soucâstky, plosne spoje.I,XII 

CODEP - vyroba testovânf, vyvoj elektr. zarfzeni .IX 

COMPO - elektronicke soucâstky .IV 

DEXON - reproduktory .III 

DOE.X 

Dousa.IX 

ELVO.III 

ELECTROSOUND - plosne spoje.IV 

ELNEC - programâtory, multiprog. simulâtory.IX 

ELCHEMCO - pripravky pro elektroniku .III 

EUROTEL.xi 

FLAJZAR - stavebnice a moduly.IV 

FHODIS - vykup konktoru a pod.IX 

HOFMAN.III 

CHEMO EKO - vykup konektoru .IV 

JABLOTRON - elektricke zabezpecem objektu .II 

JC AUDIO - reproduktorove vyhybky .III 

JJJ SAT & BESIE s.r.o.VIII 

Firma Kotlfn - automatizacnf technika .IV 

KORl'NEK.III 

MICROCON - motory, pohony .III 

MOHYLA - vykup konektoru a pod .III 

PROSYS .IV 

ETC - merici pristroje .V 

STELCO .VIII 

TESLA VOTICE - zârivkove adaptery .IX 

VADAS.X 

VLK ELECTRONIC s.r.o.III 

s_ * 


Kupon pro souKromou râdkovou inzerci 

Vâzem' ctenâri I 


Vzhledem k tomu, ze Vas zâjem 
o bezplatnou inzeci jiz prekrocil 
kapacitnf moznosti teto rubriky a 
charakter mnoha inzerâtu zaci'nâ 
byt spise komercm' nez vzâjemnâ 
vypomoc mezi radioamatery, 
bude i râdkovâ inzerce placenâ. 

Za prvm' tucny râdek zaplatfte 
60,- Kc a za kazdy dalsi 30,- Kc. 







































